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DAS ZENTRALE WARMERUCKGEWINNUNGSSYSTEM
VENTBOX 200 Thin

Wohnungen und
Mehrfamilienhauser
bis 150 m?

Dank seines universellen
Designs und seiner kompakten
Abmessungen kann das Gerat
an der Wand, am Boden oder
an der Decke installiert werden.
Die Installation ist auch in sehr
kleinen Einbaurdumen mdglich.

Frische Luft
frei von Staub
und Smog
Das System kann die Luft
effektiv filtern und u.a.
Allergene, Pollen, Keime,
sowie Viren entfernen. Daher
ist die Luft in lhrem Haus
gesund und sauber.

DO
a

Radonfreies
Wohnen

Das Gerat kann mit
einem Radonsensor zur
kontinuierlichen Uberwachung
der Radonkonzentration
im Haus ausgestattet
werden, was eine frihzeitige
automatische Reaktion
auf mogliche Gefahren
ermdoglicht.

Maoglicher
intensiver Abzug
Die Gerate verflgen Uber

eine Intensivabsaugung, d.h.

BOOST, die eine schnellere

Luftabsaugung.
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Beseitigung
von Feuchtigkeit
Zentrale

Wéarmertckgewinnungssyste-

me verflgen Uber ein

integriertes System zur
Beseitigung Uberschssiger
Feuchtigkeit in der Wohnung

4

Sommer- und
Winterfunktionen

Die Gerate vergleichen
die Innen- und
AuBenlufttemperaturen
und schlieBen oder &ffnen
die Bypass-Klappe.

Geringer
Verbrauch

Die Geréte sind auf
Energieeffizienz ausgelegt
und verbrauchen wenig
Strom, was lhnen hilft,
Betriebskosten zu sparen.

P

Kontrolliert
uber Handy-App

Die Gerate kdnnen Uber eine
mobile App gesteuert und
Uberwacht werden, so dass
Sie die Einstellungen bequem
an lhre Bedurfnisse anpassen
kénnen.



VENTBOX 200 Thin

Das Modell VENTBOX 200 Thin ermdglicht eine kontrollierte Be-
[Gftung mit Luftrckgewinnung, Radonentllftung, Beseitigung von
Feuchtigkeit im Haus und ist auch ein wirksames Mittel zur Filterung
von Staub und verschiedenen Allergenen. Gleichzeitig tragt sie dazu
bei, den Warmebedarf des Geb&udes zu senken. Das Grundprinzip
der kontrollierten Luftung besteht darin, Frischluft in das Haus zu
bringen, die durch die Wande des Warmetauschers aus der Abluft
erwarmt und dann an die Wohnraume verteilt wird. Umgekehrt wird
die Abluft aus den Bédern, Toiletten und der Klche abgesaugt. Sie
gibt ihre Warme im Warmetauscher ab und wird zusammen mit Was-
serdampf, CO, und anderen Schadstoffen Uber die Fassade aus dem
Haus geleitet.

Spezifikationen
Empfohlene Bemessung bis 150 m?
Energieklasse A

Abmessungen (hxb xt) 192 x 593 x 1 248 mm

Gewicht 22,5 kg

Spannung 230V AC/50 Hz

Elektrischer Strom

ohne Vorwarmung 0.5A
Ellektrlsc[\er Strom 49A
mit Vorwarmung
Max. Leistungsaufnahme des

e " M5 W
Gerats ohne Vorwarmung
Max. Vorwarmleistung 1024 W
Schutzart IP 30
Luftstrom 50-200 m3¥h
Max. Luftstrom 3
im BOOST-Modus 200 m?/h
Dispositionsdruck 50-350 Pa

Akustische Leistung L,

Warmeibertragungsleistung/
Durchflussmenge

Elektrische Leistung
(ohne Vorwarmung)

& der Anschlussstutzen

Rohrtyp fiir den
Kondensatabfluss
Spezifische (Bemessungs-)
Leistungsaufnahme SPI*

Bestellcode**

140 m¥h/50 Pa/39,5 dB

75,8 %/200 m3/h
80,8 % /140 m¥h
87,5 %/50 m¥h

115 W/200 m¥h
48 W/140 m¥h
16 W/50 m3/h

125 mm

HT DN 32 mm

0,35 W/m¥h

VB1-0200-TC-EHR(L)

* Bei einem Referenzdurchfluss von 140 m%h und einem Dispositionsdruck von 50 Pa

** Bestellcodes siehe S. 18

Version Economy

Sie ist fUr einen hocheffizienten Betrieb ausgelegt und optimiert
gleichzeitig die Produktions- und Betriebsparameter, um eine hervor-
ragende Qualitét zu einem erschwinglichen Preis zu erreichen.

Diese Option bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhéltnis
und ist daher eine ausgezeichnete Wahl fiir alle, die in ein hochwerti-
ges LUftungssystem mit WarmerUckgewinnung investieren, aber die
Kosten im Rahmen halten wollen.

. Sehr leiser Betrieb
Das Gerat VENTBOX 200 Thin Economy zeichnet sich durch
seine akustischen Eigenschaften aus. Sie erreicht eine minimale
Geréuschentwicklung im Betrieb und sorgt so flr maximalen
Komfort im Wohnbereich.

. Kompaktes Design
Dank seiner durchdachten Abmessungen lasst sich diese Ein-
heit auch bei begrenzten Platzverhaltnissen leicht integrieren.
Die sehr niedrige Einbauhdhe ermdglicht den Einbau in Zwi-
schendecken, ohne die Raumgestaltung zu beeintréchtigen.

. Geeignet fiir eine Vielzahl von Nutzern
Diese Anlage ist die ideale Wahl fiir eine Reihe von Wohnprojek-
ten. Ganz gleich, ob Sie es in einem Apartment, einer Eigen-
tumswohnung oder einem Einfamilienhaus aufstellen, es bietet
Ihnen eine stabile Bellftung mit maximaler Warmertickgewin-
nungseffizienz.

Das Modell VENTBOX 200 Thin Economy erflillt selbst héchste
Ansprlche zu einem verntnftigen Preis, bei gleichzeitig hoher Ver-
arbeitungsqualitat, Effizienz und Funktionalitat.



Dank ihres universellen Designs bendtigt die VENTBOX 200 Thin
nur sehr wenig Platz und kann in nahezu jeder gewUinschten Position
an der Wand, am Boden oder an der Decke installiert werden. Die
Installation ist auch in sehr kleinen Einbauraumen mdaglich, in die ein
Standard-WarmerUckgewinnungsgerat nicht passen wirde — z.B. in
der Decke Uber der Kliche, in einer Wand/Aussparung in einer Toilette
oder einem Badezimmer.

Grundlegende Spezifikationen T i
@ Das Luftungsgerat VENTBOX 200 Thin [ ]

mit einseitig weil verzinktem Blech
@ Bedien- und Informationsfeld '@ 797 o
@ 2x analoge Eingénge 1 ®
O digitaler Eingang ©
. (")ffnungen fUr den Anschluss von Stutzen @ I: :l
@ Abdeckungen fiir Anschlusséffnungen INS=A ,
. Auslass fur Kondensatabfluss 102 1 0a8
o Plattengegenstromwarmetauscher > - >

@ \entilatoren mit effizientem EC-Motor

. Stecker fUr den Anschluss eines Brandmelders
oder einer elektrischen Brandmeldeanlage (EPS)

@ Temperatursensoren

. Separater Temperatursensor flr die Vorwarmung

@ Filter ZULEITUNG M5 (€PM10 55 %)7/F7 (ePM1 70 %)* — Pollenfilter

@ Filter ABZUG M5 (PM10 55 %)"/F7 (ePM1 70 %)* — Pollenfilter

@ Netzkabel 230V AC /10 A

. Keil zur Lenkung des Luftstroms

. Anschlussstutzen fUr Luftkanale

. Verankerung / Befestigung von Blechscharnieren einschlieBlich
Verbindungselemente

@ Montageschablone

o Energieetikett, Beipackzettel

o Montage- und Installationsanweisungen

Grundlegende Softwarefunktionen

. Automatischer Frostschutz

o Bypass-Funktion (Umgehung des Wéarmetauschers)

o Bedienung Uber das Webinterface (siehe S. 10)

@ Wochenzeitmodus

@ Modbus-RTU-Kommunikation

o Messung des Energieverbrauchs

@ SstoBliftung BOOST

o Filterverschmutzungsanzeige basierend auf dem Zeitintervall
@ Sprachversionen CS, EN, DE, FR

Abmessungen des Gerits

©
0

Abmessungen in mm. Achtung! Dies sind keine EinbaumaBe. Technische Anderungen vorbehalten.

Optionale Spezifikationen

() Enthalpie-Gegenstrom-Warmetauscher ERV (siehe S. 5)
@ stufenlose manuelle Regelung (siehe S. 17)
' CO, Sensoren
‘ Sensor fUr die relative Luftfeuchtigkeit (RH)
@ Sensoren fir die Radonkonzentration
@ T1OC- und HCHO-Sensor (fluchtige Stoffe und Formaldehyd)
@ Filter ZULEITUNG F7 (€PM1 70 %)* — Pollenfilter
@ Filter ABZUG F7 (ePM1 70 %)* — Pollenfilter
' Isolierbox (Platzierung des Gerats an einem Ort
mit niedrigeren Temperaturen)

* die Angabe in (%) gibt an, wie viele Partikel einer bestimmten Filterklasse der Filter ,auffangt”

Insgesamt kénnen bis zu 9 Sensoren angeschlossen werden.

Horizontale Montage (siche S. 12)

Deckenmontage (z.B. in die Sichtdecke) — immer die linke Ausfiihrung
des Warmerilickgewinnungsgeréts! Bodenmontage (z.B. Dachboden) —
immer die rechte Ausfiihrung des Warmertickgewinnungsgerats!

g
g

Vertikale Montage (siehe S. 13)
Wandmontage — Montage der rechten und linken Version
des Warmerlckgewinnungsgerats.



EXPLOSIONSZEICHNUNG DES GERATS

© Ruckwand des Geréts (Verkleidung nicht abnehmbar — vernietet)

©® Gehause des Geréts

© Anschlussstutzen fir Luftkanale @ 125 mm
0 Kappen der Anschlussstutzen

9 Auslass fur Kondensatabfluss

e Geratekorper

(7] By-pass-Klappe mit Stellantrieb (siehe S. 10)
(5 ) Plattengegenstromwéarmetauscher HRV

© Befestigungsschiene

@ Ventilatoren mit effizientem EC-Motor

@ Steuerelektronik und Stromversorgung des Gerats
@ Bedien- und Informationsfeld

@ Externe WLAN-ANntenne

@ Abdeckung der Steuerelektronik

@ Luitfilter

@ Filterverschlusskappen

Q Lufterhaube

@ Warmetauscherabdeckung

@ Vorwarmhaube

@ Vorwarmung

@ Keil zur Lenkung des Luftstroms
(bei Verwendung der seitlichen Auslasse)

(22) Verankerung / Befestigung von Blechscharnieren
einschlieBlich Verbindungselemente

@ Netzkabel 230 V AC/10 A



ZUBEHOR

Enthalpie-Gegenstrom-Warmetauscher

Der Enthalpie-Gegenstrom-Warmetauscher ERV ist ein optionaler
Teil des Warmerlickgewinnungssystems, der neben der WarmerUck-
gewinnung auch eine Feuchterickgewinnung ermdglicht und so die
Aufrechterhaltung einer optimalen Raumluftfeuchte unterstitzt und
damit den Nutzerkomfort von Wohnungen und Wohngebauden ver-
bessert. Diese Systeme bringen viele Vorteile mit sich, darunter Ener-
gieeffizienz, geringere Heizkosten und bessere Raumluftqualitat.

Hauptmerkmale und Vorteile

* Warmeaustausch - ein Enthalpietauscher erméglicht die Uber-
tragung von Warmeenergie von der warmeren Abluft auf die kiihlere
AuBenluft, wodurch die Temperatur der im Winter in das Gebaude
eintretenden Luft erhoht wird. Dies tragt zur Senkung der Heizkos-
ten bei, da die Frischluft beim Austausch passiv erwarmt wird.

Feuchtigkeitsaustausch — der Enthalpietauscher ermdglicht ne-
ben der Warme auch den Feuchtigkeitsaustausch. Dies ist wichtig
fur die Aufrechterhaltung einer optimalen Luftfeuchtigkeit in Innen-
raumen. Die in der Abluft enthaltene Feuchtigkeit wird an die Zuluft
abgegeben, was in Gebieten mit extremen klimatischen Bedingun-
gen von Vorteil sein kann.

Reduzierung von Verlusten und Verschmutzung - der Enthal-
pietauscher dient auch zur Trennung von Zu- und Abluft und ver-
hindert so die Ubertragung von Verschmutzung, Schmutz und un-
erwlnschten Gertchen von auBen in das Geb&ude. Dadurch wird
die Luftqualitat in den Innenrdumen verbessert.

¢ Energieeinsparung — Betrieb ohne notwendiges Vorheizen Zuluft
bis zu -5 °C.

Der Enthalpietauscher kann separat oder nachtraglich bestellt werden,
und nach einer sehr einfachen Installation ist das gesamte Gerat mit
fortschrittlicher Technologie aufgertstet. Bestellcode: P-019

Das Gerat wird standardmaBig mit einem Plattengegenstromwarme-
tauscher geliefert (HRV).

Funktionsprinzip des Gegenstromtauschers

Abluft, die aus den
Raumen dem Gerat zu-
gefuhrt wird

il

Saubere und erwarmte
Zuluft fur die Rdume
E2

Dem Geréat
zugeflhrte AuBenluft
E1

Abluft, die aus dem Haus
ins Freie geleitet wird
12

By-pass
(By-pass geschlossen,
deaktiviert)

Spezifikationen mit Enthalpietauscher

Gewicht des gesamten Gerits 24 kg

65,3 %/200 m¥h
70,9 %/140 m3h
82,0 %/50 m¥h
35,4 %/200 m3h
41,3 %/140 m¥h
63,2 %/50 m¥h

Warmeilibertragungsleistung/
Durchflussmenge

Feuchtelibertragungsleistung/
Durchflussmenge

Angenehmes Raumklima im Sommer und Winter

Was passiert im Sommer?

Relativ feuchte Luft scheintim Sommer wérmer zu sein, als sie tatsach-
lich ist. Daher werden Warme und Feuchtigkeit aus der warmen und
feuchten AuBenluft entfernt, bevor frische Luft ins Haus geleitet wird.

AuBenluft

Feuchtigkeits-

und Warme-

ubertragung

& |

Abluft

Abluft aus dem Innenbereich

Zuluft in den Innenbereich

Wie funktioniert es im Winter?

Im Winter wird die wertvolle Warme zurlickgewonnen und bleibt
im Haus. Bei der Feuchterlickgewinnung wird mehr der bendtigten
Feuchtigkeit an die trockene AuBenluft abgegeben.

AuBenluft

Abluft aus dem Innenbereich

Feuchtigkeitsund
Warmeiibertragung

Abluft

Zuluft in den Innenbereich



FILTER

Frische und saubere Luft fiir die Gesundheit

Originalfilter sorgen fur frische und saubere Luft in den Wohnraumen
und reduzieren erheblich die Menge an gesundheitsschadlichen Par-
tikeln.

Effizienterer Betrieb senkt Betriebskosten

Mit den Originalfiltern, die speziell fiir die Zwecke der VENTBOX-LUf-
tungsgerate entwickelt wurden, erreichen Sie einen geringeren Ener-
gieverbrauch. Sie garantieren einen perfekten Betrieb und maximale
Energieeffizienz, was zu Kosteneinsparungen fuhrt.

Niedrige Gerduschentwicklung erhoht den Wohnkomfort
Dank der Originalfilter sind die VENTBOX-Warmerickgewinnungsge-
rate nahezu unhoérbar. Sie tragen zum ohnehin sehr leisen Betrieb der
kontrollierten LUftung bei und erhéhen den Wohnkomfort.

Filtertypen

PartikelgréBen und Filterklassifizierungen

Seit dem 1. Juli 2018 ist die Filternorm ISO 16890 europaweit in Kraft.
Sie teilt die Filter in vier Klassen ein, je nach ihrer Fahigkeit, Partikel
unterschiedlicher GroBe aus der Luft zu filtern. Um in eine bestimmte
Klasse eingestuft zu werden, muss ein Filter mindestens 50 % der
Partikel einer bestimmten GroBe abfangen.

Die Lebensdauer der Filter ist immer abhangig von der Qualitat der
Umgebung, in der die VENTBOX betrieben wird. An manchen Or-
ten kann die Lebensdauer deutlich kirzer als normal sein (z.B. auf-
grund einer hohen Staubbelastung). Wir empfehlen daher, dem Ser-
vice mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 6 Monate ist die normale
Lebensdauer des Filters, 12 Monate ist die maximale Lebensdauer
des Filters. Neue Filter kdnnen einfach unter www.licon.cz Rubrik
Rekuperation bestellt werden.

| w7\

Filtrationsklasse - Zuleitung

Prozentuale Abscheidung von Partikeln
in einer bestimmten Filtrationsklasse - Zuluft

Filtrationsklasse — Abzug

Prozentuale Abscheidung von Partikeln
in einer bestimmten Filtrationsklasse — Abzug

ePM10 ePM1
55 % 70 %
ePM10 ePM1
55 % 70 %

Abmessungen (hxb x t)

204 x127x29 mm

204 x127x29 mm

Bestellcode

Effizienz der Filter

pP-012 P-013

ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10 GrOLsesefn?e?m’gsu‘:gen
P e el By || St sy S
G2 - - >60 %
G3 - - >80 %
Ga - - >90 %
M5 = - >50 % -
M6 - 50-65 % >60 % -
F7 >50 % 70-80 % >85 % -
F8 >80 % >80 % >90 % -
F9 >80 % >95 % >95 % -




ISO Coarse
gelangen in die Nase
und den Rachen
(grober Schmutz)

>10 um Sand, Fusseln, fliegende Samen,
feine Haare usw., die meisten davon werden

bereits von Filtern der Klasse G2 aufgefangen.

Wir verwenden diesen Filter in den Geraten
VENTBOX auf der Zuluft hauptsachlich
und auch um die Verstopfung des
nachgeschalteten Filters zu
reduzieren.

ISO ePM10
gelangt in die
oberen Atemwege

<10 pm Pollen, Steinstaub,
landwirtschaftliche Staube usw., diese
Partikel werden mit einem Wirkungsgrad von
55 % von dem Filter mit der urspriinglichen
Bezeichnung M5 erfasst. Die angegebene
Mindestfiltereffizienz fUr diese Partikel
betragt >50 %. Mit dem F7-Filter
werden sie wahrscheinlich bis
zu 90 % erfasst.

ISO ePM2,5
dringt in die Lunge ein
<2,5 um Schimmelsporen, Pollen,
Bakterien, Tonerpulver usw., diese

Partikel werden vom F7-Filter
aufgefangen, wahrscheinlich mit
einer Effizienz von etwa 80 %.

ISO ePM1
gelangen in den
Blutkreislauf

J <1 pm Bakterien, RuB usw., diese
Partikel werden mit einer Effizienz von
70 % vom Filter mit der urspriinglichen
Bezeichnung F7 aufgefangen. Die
vorgeschriebene Mindestfiltereffizienz
fUr diese Partikel betragt mehr
als 50 %.




BEDIENUNG

Geratesteuerung liber Webinterface

Nach der Verbindung mit der Webschnittstelle des Geréts zeigt Ihr
elektronisches Gerat den anfanglichen Startbildschirm an, der zur
Anzeige von Informationen, zur Steuerung und zum Einrichten der
VENTBOX 200 Thin dient. Im mittleren Teil wird die aktuelle Leistung
des Gerates angezeigt, darunter Info- und Statussymbole, dann die
aktuellen Messwerte der vom Gerat verwendeten Raumsensoren (so-
fern die Sensoren mit dem Warmerickgewinnungsgerat verbunden
sind). Der untere Teil enthalt Tasten zur Bedienung und Einstellung
des Warmertckgewinnungsgerats.

Bedien- und Informationsfeld

Die VENTBOX 200 Thin kann in der Regel Uber das Webinterface be-

dient werden, alle grundlegenden Servicearbeiten kdnnen aber auch

manuell (durch Driicken der entsprechenden Taste) Uber das Bedien-
feld an der Vorderseite des Gerats durchgefuhrt werden:

@ ein kurzer Druck R auf die Taste, um einen Neustart durchzufih-
ren, bei dem alle Benutzer- und Serviceeinstellungen des Gerats
erhalten bleiben.

© Driicken der Taste (6 s) D, umin die Werkseinstellung zu gelangen,
in der das LUftungsgerat dauerhaft mit reduzierter Leistung lauft.
Gleichzeitig gehen alle Benutzereinstellungen verloren, einschlieB-
lich der wochentlichen Programmeinstellungen und Netzwerkver-
bindungen, falls diese zuvor hergestellt wurden. Die Einstellungen fur
die Warmetauschertypen (ERV/HRV) und die Korrekturen der Ven-
tilatoren bleiben erhalten. Das Luftungsgerat wechselt wieder in den
AP-Modus mit dem vom Hersteller eingestellten Anmeldepasswort.

Bypass-Betrieb

Eine der wichtigsten Bestandteile der zentralen Rickgewinnungsein-
heiten VENTBOX ist der By-pass-Betrieb. Dieser Modus wird durch
eine By-pass-Klappe ermdglicht, die mit einem Servoantrieb ausge-
stattet ist. Bei manueller oder automatischer Aktivierung und basierend
auf den im Webinterface definierten Temperaturen ermdglicht die By-
pass-Klappe die Umgehung des Warmetauschers.
Die aus dem Innenraum abgesaugte Luft wird von
der By-pass-Klappe so umgelenkt, dass sie nicht
durch den Warmetauscher strémt, sondern
direkt aus dem Gebaude abgefuhrt wird und
keine Warmeenergie an die dem Gerat zuge-
fUhrte AuBenluft Ubertragt. Der By-pass-Mo-
dus wird Ublicherweise im Sommerbetrieb
verwendet, insbesondere nachts, wenn die
AuBenluft naturgemafB klhler ist. Auf diese
Weise kann die Innentemperatur wirksam ge-
senkt werden, ohne dass eine aktive Kihlung
erforderlich ist. Der By-pass stellt somit eine
effektive Moglichkeit dar, wahrend der warmen
Sommermonate einen optimalen Warmekomfort
in den Rdumen zu gewahrleisten.

Tat
T i}
: Hysese [}
Lesstung ]
zm 5]
X .
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VENTBOX 200

Bypass Einstellungen |
rel

\\( -
\ 280

Benutzerfunktionen, die Sie steuern kénnen
e L Uftungsabschaltung — Standby-Modus i

(Gerét ist nicht vom Stromnetz getrennt)
e Umschalten zwischen automatischem und VENTEO 20
777,
manuellem Modus (A/M) 'r 120 \|
¢ Einmalige Reduzierung der Liftungsleistung \ 7/
W, #
beim Verlassen des Gebaudes (Urlaub) ‘_""
¢ Kurzzeitige Erhdhung der ®
LUftungsintensitat (BOOST-Modus) 0]

* Manuelle By-pass-Klappenschaltung |\_ )
(nur im Sommer)
® Benutzergerateeinstellungen

@ Driicken der Taste (2 s) F, um das neue Filterwechselintervall
einzustellen. Achtung! Nur beim Filterwechsel verwendet!

( R ' restart Info-LED
e griin — Stromversorgung —
\ D | perauLr blinkend — an den Strom
angeschlossen (Standby-Modus)
U: FILTRY leuchtend — Geréat in Betrieb
' ¢ blau - Filter — leuchtet oder blinkt
. O 5 Aufforderung zum Filterwechsel

¢ rot — Fehler — ,Fehlermeldungen® Uberpruifen

Das Prinzip des By-pass Betriebs
Im aktiven Betriebsmodus wird die warme Luft aus dem Innenraum
ohne Warmeaustausch direkt aus dem Gebaude abgefihrt. In die-
sem Modus wird der Warmetauscher Uber eine By-pass-Klappe au-
Ber Betrieb gesetzt, wodurch eine unerwinschte Erwarmung der ein-
stromenden AuBenluft verhindert wird. Frische, kihle Luft wird
s0 in den Innenraum gefiihrt.

Bedingungen fiir die Aktivierung
Der By-pass wird automatisch aktiviert, wenn die Innentempera-
tur Uber den im Webinterface eingesteliten Sollwert steigt. Wenn
die gewlnschte Innentemperatur erreicht ist, wird der By-pass-
Modus deaktiviert und das Gerat schaltet zurlick in den nor-
malen Rekuperationsmodus. Uber die Weboberflache kann
auch die niedrigste mdgliche Innenraum-Zulufttemperatur
festgelegt werden.

Vorteile der By-pass-Klappen
Energieeinsparung — reduziert den Bedarf an aktiver In-
nenraumkihlung im Sommer.
Erhéhung des Komforts —ermdglicht die Nutzung der natur-
gemaB kuhleren AuBenluft zur Verbesserung des Raumklimas.



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der Stromanschluss der VENTBOX 200 Thin erfolgt Uber ein 1,5 Meter langes Stromkabel. Alle Anschlisse befinden sich auf dem Bedienfeld,
das sich zwischen den inneren Stutzen befindet. Hier befindet sich auch der Hauptschalter des Geréts.

Bedienfeld mit Anschluss fiir Steckverbinder

Hauptschalter

@ Gerateschalter mit 230 V-Netzkabelanschluss 230 V
und FST 5x20 10 A/~ 250 V-Sicherung

e Modbus — Anschluss von RH-, CO,-, TVOC-, Radon-Sensoren, P.R.T.

® PRT.- Analogeingang flr den Anschluss eines externen Reglers

O A2- Analogeingang

O o - Digitaler Eingang der Tasten fur Intensivabsaugung (fUr gewtnschte Raume)

e Antenne flr die drahtlose Kommunikation (Verbindung zum Wi-fi-Netzwerk)

Standardpasswort flir AP: 12345678
1P fiir Web-Schnittstelle: 192.168.4.1

LUFTUNGSLEISTUNG

VENTBOX 200 Thin - verfiligbare Liiftungsleistung

Riickgewin-
° nungsaktivitat o0 -0-100 %
E 500 -e-75%
g 5 e
& % "g '§, 400 050/30 o
— =) e 140/50
-g) §, = g % = 'S 350 TP & 140/100
g 0 'g 5 - g = () S 7 Y ©200/100
£ i [ n £ - £ EST 2 300 & Y
8¢ em £ 2o oS FE ES
88 3£ 3E RF B2 5= 3& -
200 _Q,
Mit Standard-Warmetauscher nach EN 13141-7 8 ; ; ;
150 [LW: 395dB(A) 1 LW 461dB(A)
25 50 50 16 0,32 87,5 - o0 i | SFRLO4eWmh | SFPIOSTWMI
70 50 140 48 0,35 | 80,3 - SFP: 0,82 W/méh B |
70 | 100 | 140 | 61 044 | 808 - % t B .
100 100 200 1 1 5 0157 7518 - 0 0 25 50 75 100 125 - W;nO 175 200 225 250
Mit Enthalpietauscher nach EN 13141-7:2011
25 50 50 16 0,32 81,5 63,2
70 50 140 48 0,35 70,5 41,0
70 100 140 61 0,44 70,9 41,3
100 100 200 115 0,57 65,3 35,4
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MONTAGE

Bodenmontage
Achtung! Nur die rechte Variante des Gerates moglich.

max. 1000 mm

min. 50 mm

Einbau unter der Decke
Achtung! Nur die linke Variante des Gerats maglich.

i @ Steckdose 230 V AC/50 Hz,

: oder RJ 45

_ 9 Platzierung der Wandbefesti-
gungsanker — Ankerlécher

:l D 4x @ 10,5 mm, Befestigungs-
: abstand 1 215 x 642 mm

0 Optionale seitliche Anschlisse
: o Revisionsoffnung
1580 x 880 mm

] 4’ (5 ) Trockensiphon (empfohlen

' HL 138 DN 32)

£ = |
° e EEO ¢
| o @le EBO ¢
Y < & A
i H < max. 1000 mm >
L5
U
i """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T @ Steckdose 230 V AC/50 Hz,

—9 @— j@ oder RJ 45
= J— O :

™ ' ® Platzierung der Wandbefesti-
: Q @ ] — gungsanker — Ankerlécher
- [ 4x @ 10,5 mm, Befestigungs-
: abstand 1 215 x 642 mm

@, N ® Optionale seitliche Anschliisse
O Revisionssffnung
] - 1580 x 880 mm
d @ ; 6 Trockensiphon (empfohlen

K o S
v

12

. . HL 138 DN 32)

Stellen Sie das Gerat immer auf
einer ebenen Flache auf, achten
Sie auf die richtige Ausrichtung
und das Gesamtgefalle!



Wandmontage - linke Variante Wandmontage - rechte Variante

=

max. 1000 mm

R el N v 1hss
L 11 Y |1
E‘ O A : A B EL
g T @ i | @ T 2
E ..................................................................................................................................... %
\ Y
- -
L] L]
@ Steckdose 230 V AC/50 Hz, oder RJ 45 © Optionale seitliche Anschltisse
(2] Platzierung der Wandbefestigungsdubel — Ankerlécher O Min. Inspektionsdffnung 1 580 x 880 mm
4x & 10,5 mm, Befestigungsabstand 1 298 x 536 mm e Trockensiphon (empfohlen HL 138 DN 32)
Abmessungen in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
-
Legende
y o~ &
A 0 (N @~ 7
Versorgung E1  Ableitung 12 Frischluft- Ableitung I1 Steckdose Kondensat- Anschluss von
des Geréts der verbrauchten verteilung E2 der verbrauchten (280 V AC/50 Hz), ablauf (HT- Luftleitungen
mit frischer Luft vom Gerat aus dem Gerat Luft aus Peripherie Abflussrohr —
AuBenluft in die Wohn- Wohnraumen DN 32 mm)

raume in das Gerét




ANFORDERUNGEN FUR ANDERE GEWERKE

Elektrische Anforderungen

Obligatorische Vorbereitung

Kabel 3x2,5 mit Schutzschalter 16 A char. B vom Schaltschrank

zum Warmerickgewinnungsgerat

e Der Anschluss an eine AC 230 V/50 Hz-Steckdose darf nicht wei-
ter als 1 m von der Steckdose des Warmerlckgewinnungsgerats
entfernt sein (die Steckdose des Warmeriickgewinnungsgerats
befindet sich zwischen den Stutzen zum Innenraum hin).

e Kennzeichnung des Leistungsschalters mit der Aufschrift ,Rlck-
gewinnung*.

* Nicht blockieren - Rundsteuerung!

Optionale Vorbereitung

UTP-Kabel vom heimischen Wi-fi-Router zum Wéarmertckgewin-

nungsgerat

e Am Standort des Warmerickgewinnungsgerats mit RJ 45-Buchse
abschlieBen. Es wird nur im Falle eines schwachen Wi-fi-Signals, flr
den eventuellen Anschluss eines Wi-fi-Routers und zur Verstarkung
des Wi-fi-Signals verwendet (es wird nicht flr den physischen An-
schluss des Warmerlckgewinnungsgerats verwendet).

Tlacitka intenzivniho odtahu ,WC, Koupelna, Kuchyn*

e Bringen Sie UTP- oder J-Y(ST)Y 2x2x0,8-Kabel in alle Raume mit
Absaugbedarf (Toilette, Bad, Kiiche und andere optionale Raume).

¢ Verbinden Sie alle Dréhte der Tasten fUr Intensivabsaugung parallel
und schlieBen Sie sie an das Ruckgewinnungsgerat an.

SchlieBen Sie mit einem freien Kabel mit einer Reserve von min.

2 m ab, nicht weiter als 0,5 m von der Datenstation des Warme-
rlickgewinnungsgerats entfernt, und markieren Sie , Toilettentaste”,
,Bad", ,Kiche" usw.

¢ Installieren Sie in den R&aumen einen Druckknopf mit Rickstellung
in die Ausgangsposition.

CO,-Sensoren, RH und Bedienfeld fir kontinuierliches Regeln (P.R.T.)

e Bringen Sie das UTP- oder J-Y(ST)Y 2x2x0,8-Kabel flir Sensoren
und P.R.T. in die gewUnschten Raume, die Adern mussen ent-
sprechend den Anforderungen an die technische Auslegung des
RS485-Busses in Reihe geschaltet werden — Sensoren kommuni-
zieren Uber RTU-Modbus!

e SchlieBen Sie das Kabel mit einer Reserve von min. 2 m ab,
hdchstens 0,5 m vom Datenendgerat des WarmerUckgewin-
nungsgerats entfernt (Datenklemmleisten befinden sich immer
zwischen den Stutzen zum Innenraum hin).

Empfehlung

e Der CO,-Sensor fur Schlaf- oder Wohnraume sollte in Hohe der
Schalter angebracht werden.

¢ | uftfeuchtigkeitssensoren fir Badezimmer sollten an der Wand
10 cm unter der Decke angebracht werden.

e | assen Sie immer einen Abstand von mindestens 0,3 m zu den durch-
gehenden Kabeln, die die einzelnen Sensoren in Reihe verbinden.
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Anforderungen an die Wasserinstallation

Obligatorische Vorbereitung

HT-Abflussrohr — DN 32 mm

e Montieren Sie einen Trockensiphon und schlieBen Sie ihn in der
Nahe des Kondensatablaufs der Rlckgewinnungsanlage ab (der
Kondensatablauf befindet sich immer zwischen dem nach auf3en
gerichteten Ausgang der Riuckgewinnungsanlage).

e Durchftihrung im Hinblick auf die erforderliche ,Inspektionsoff-
nung“ und die Mdglichkeit, das Rickgewinnungsgerat vom Ablauf
zu trennen.

e Damit ein freier Durchfluss des Abwassersystems gewahrleistet
werden kann, muss das Gesamtgefélle 3% betragen.

Vertikale Wandmontage
e SchlieBen Sie den Abfluss mindestens 20 cm unterhalb der Unter-
kante des Ruckgewinnungsgerats ab.

Horizontale Montage an der Decke oder am Boden
e SchlieBen Sie den Abfluss mindestens 5 cm von der Unterkante
des Ruckgewinnungsgerats ab.

Anforderungen an das Gebaude

Obligatorische Vorbereitung

Luftkanale & 125 mm

e Zuluftkandle je nach gewdhlter Konfiguration des Ruckgewin-
nungsgerats (rechte/linke Variante) und Lage der Lufteinlasse
(Front-/Seitenauslass) herstellen. Bertcksichtigung der Gesamt-
anordnung des Warmerlckgewinnungsgerats im Gebaude
(Wand-/Sichtdecken-/Bodenmontage).

Revisionsoffnung (min. 1 580 x 880 mm)

e Stellen Sie sicher, dass im Hinblick auf den Standort des Warme-
rickgewinnungsgerats ausreichend Platz fir die Installation und
Wartung vorhanden ist.

¢ Die minimal erforderliche Einbautiefe des Warmerickgewinnungs-
gerats betragt 220 mm!

Anker6ffnungen
¢ Im Hinblick auf die gewahlte Montagevariante und Gewicht.

[}
-
Horizontale Montage Vertikale @
(siehe S. 12) Montage
e Deckenmontage (z.B. in die (siehe S. 13)
Sichtdecke) — immer die linke e \Wandmontage —
Ausfihrung des Warmertckgewin- Montage der
nungsgerats! rechten und
e Bodenmontage (z.B. Dachboden) — linken Version
immer die rechte Ausfihrung des des Warmeruckge-
Warmertckgewinnungsgerats! winnungsgerats
\ y,




AKUSTISCHE PARAMETER

Gerduschabstrahlung des Geréts in die Umgebung gemas EN I1SO 9614-2

Leistung 5\ gendruck Luftstrom

Akustische Leistung L, - in die Umgebung

des Gerits 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt
[%] [Pa] [m®/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
25 50 50 42,1 32,7 37,3 27,7 18,4 9,8 1,9 -1,9 31,2
70 50 140 40,6 41,9 44,3 36,8 32,3 26,9 23,2 10,8 39,5
100 100 200 43,9 48,0 50,8 43,0 38,3 36,0 31,3 22,4 46,1
Gerauschemission in die Rohrleitung nach EN ISO 5136 — am Austritt in die Rohrleitung
Akustische Leistung von L, — Ableitung in die Rohrleitung - E2
Leistung
des Gerits AuBendruck Luftstrom 63 125 250 500 1000 2000 4000 8 000 Gesamt
[%] [Pa] [m®/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
25 50 50 66,7 58,5 B8 49,2 43,9 33,6 24,7 18,4 50,4
70 50 140 74,6 70,6 64,7 60,7 59,6 51,4 49,6 45,8 64,0
100 100 200 81,0 77,0 71,5 67,7 65,5 60,2 57,9 55,8 70,8
Akustische Leistung von L, — Ableitung in die Rohrleitung - 12
Leistung
des Gerits AuBendruck Luftstrom 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt
[%] [Pa] [m®/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
25 50 50 62,9 66,3 54,7 58,9 48,9 40,2 29,9 19,6 65,8
70 50 140 70,0 75,3 63,2 60,8 59,5 50,4 46,2 42,4 64,3
100 100 200 74,2 80,5 70,5 68,1 65,8 59,9 55,1 53,4 71,0
Gerauschemission vom Gerit in die Rohrleitung (nach EN ISO 5136) — an der Ansaugung in die Rohrleitung
Akustische Leistung L, — an der Ansaugung in die Rohrleitung - E1
d';‘:'sét:r’;gs AuBendruck Luftstrom 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt
[%] [Pa] [m®/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
25 50 50 5oY5) 56,7 40,3 38,1 33k3 19,5 5,9 4,8 42,0
70 50 140 62,7 65,6 51,1 48,3 45,9 33,9 24,1 11,6 52,3
100 100 200 68,7 71,5 58,0 54,1 51,0 42,2 32,5 22,2 58,2
Akustische Leistung L,,, — an der Ansaugung in die Rohrleitung - I1
Leistung
des Gerits AuBendruck Luftstrom 63 125 250 500 1000 2000 4 000 8000 Gesamt
[%] [Pa] [m®/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
25 50 50 55,4 50,1 39,7 34,4 28,0 17,4 6,2 4,8 37,6
70 50 140 64,0 61,1 49,4 44,5 421 30,8 23,8 12,3 48,7
100 100 200 70,0 67,1 55,8 51,4 47,3 38,0 32,2 26,0 54,8
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TECHNISCHE PARAMETER VENTBOX 200 Thin

Empfohlene Bemessung

Hohe

Breite

Lange/Tiefe

Gewicht

Gewicht mit Enthalpietauscher
Elektrischer Strom (mit Vorwdrmung)
Luftstrom

Max. Luftstrom im BOOST-Modus
Referenzluftstrom
Dispositionsdruck (bei Referenzdurchfluss)

Lwa-Schallleistung an die Umgebung (bei Referenzdurchfluss und einem
Dispositionsdruck von 50 Pa)

Warmeiibertragungsgrad mit Standard-Warmetauscher (% /Luftstrom)
Warmeiibertragungsgrad mit ent. Warmetauscher (% /Luftstrom)
Feuchtelibertragungsgrad mit ent. Warmetauscher (% /Luftstrom)

Elektrische Leistung ohne Vorwarmung bei AuBendruck von 50 Pa
SPI spezifischer (Bemessungs-) Energieverbrauch

Energieklasse Standard/Enthalpie-Warmetauscher
Max. Anzahl aller Sensoren (CO,/RH/RADON ...)
Stecker fiir Brandmelder oder EPS-Anschluss
Automatischer Frostschutz

Max. Leistungsaufnahme ohne Vorwdrmung

Max. Vorwarmleistung

Gesamte Leistungsaufnahme

By-pass-Funktion (Umgehung des Warmetauschers)
StoBliiftung

Wochenzeitmodus

Messung des Energieverbrauchs

Modbus- TCP/ TCP-Kommunikation
Modbus-RTU-Kommunikation

Analogeingang

Digitaleingang

Durchmesser der Anschlussstutzen

Motoren mit Funktion konstanter Durchflussmenge
Filterverschmutzungsanzeige basierend auf dem Zeitintervall

Filterversorgung
(% der in einer bestimmten Filterklasse aufgefangenen Partikel)

Filterextraktion
(% der in einer bestimmten Filterklasse aufgefangenen Partikel)

Werte mit Enthalpietauscher

16

bis 150 m2*

192 mm

593 mm

1248 mm

22,5 kg

24 kg

0,3@37)A

50-200 m%h

200 m¥h

140 m3/h

50 Pa

39,5 dB (A)

75,8 %/200 m3h; 80,8 %/140 m3h; 87,5 %/50 m3h

65,3 %/200 m¥h; 70,9 % /140 m%h; 82,0 %/50 m®/h

35,4 %/200 m¥h; 41,3 % /140 m3h; 63,2 %/50 m¥h

115 W/200 m¥h; 48 W/ 140 m%h; 16 W/50 m®h

0,35 W (bei Referenzdurchfluss 140 m3/h
und Dispositionsdruck von 50 Pa)

A

9

Ja

Ja

15w

1024 W

1139 W

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

125 mm

Ja

Ja

M5 ePM10 55 % (F7 optional)

M5 ePM10 55 % (F7 optional)

*in Bezug auf das gesamte Innenvolumen des Geb&udes



ZUBEHOR

Feuchtesensor, analog/digital,

mit Enthalpie-Warmetauscher

§/ RH-Sensor 12-24 V DC, Aufputzdose P-001
) CO,-Konzentrationssensor, analog/digital, )
\, §/ CO,-Sensor 12-24V DC, Aufputzdose P-002
Sensor fUr die Konzentration von fliichtigen Stoffen und
\\ $/ TVOC-Sensor Formaldehyd, analog/digital, 12-24 \/ DG, Aufputzdose P-023
Radon-Sensor Radon-Konzentrationssensor p-022
O
. Kontinuierliche manuelle Steuerung mit kontinuierlicher Regelung
0/ Reguherur;}ng_(res relativen von 0-100 % mit mdglichem intensiven Abzug P-003
Keil zur Lenkung Keil zur Lenkung des Luftstroms P-032
Anschlussstutzen . i
N " Anschluss-Stutzen -Set fur Luftkanale, 4x P-037
fur Luftkanale
Standard-
; Gegenstromwarmetauscher Gegenstromplattenwéarmetauscher P-030
HRV
o Enthalpischer
3 Gegenstromwéarmetauscher Enthalpischer Gegenstromwéarmetauscher P-019
ERV
\M-
> Isolierbox Isolierbox fur nicht isolierten Bereiche P-021
g Filterklasse M5 Faltenfilter der Klasse M5 (ePM10 55 %) P.012
/ Zuluft/Abzug 204 x 127 x 29 mm
' = Filterklasse F7 Faltenfilter der Klasse F7 (ePM1 70 %) P.013
/ Zuluft/Abzug 204 x 127 x 29 mm
/ . Jahresfiltersatz Filtersatz M5 (ePM10 55 %) P.014
’ M5 2x Zuluft, 2x Abzug
Jahresfiltersatz Filtersatz F7 (ePM1 70 %) P-015
F7 2x Zuluft, 2x Abzug
i f . VENTBOX 200 Thin HRV
VENTBOX 200 Thin mit Standard-Warmetauscher VB1-0200-TC-EHR(L)
’ ==5 ’ VENTBOX 200 Thin VENTBOX 200 Thin ERV VB1-0200-TC-EER(L)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Einhaltung der Verordnung iiber die Angabe des Energieverbrauchs von Liiftungsgeréaten fiir Wohngebaude

(gemanB der Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 der Kommission und zur Erganzung der Richtlinie 2010/30/EU)

Name/Marke des Herstellers: LICON s.r.o0.
Modellbezeichnung: VENTBOX 200 Thin

Spezifischer Energieverbrauch SEC kWh/(m?2.a)
SEC-Klimaklasse

Typ des Liiftungsgerats

Eingebauter Antriebstyp
Warmeriickgewinnungssystem

Thermischer Wirkungsgrad, trocken nicht kondensierend %
Maximaler Luftstrom m3/h

Elektrische Leistung bei maximalem Luftstrom W
Schallleistungspegel L, dB(A)
Referenz-Durchflussmenge m3/h
Referenz-Dispositionsdruck Pa

SPIW/mé/h

-16,92 | -39,84

-77,42

-14,99

-37,81

-73,45

E A

A+

E

A

A+

BUV - bidirektional

BUV - bidirektional

mehrere Geschwindigkeiten

mehrere Geschwindigkeiten

Bedienfaktor und Steuerungstypologie (falls mit Sensoren ausgestattet) 0,65 lokale Steuerung

Deklarierte maximale Leckluftmenge
des Geriéts in %

Verfahren zur Positionierung und Beschreibung
der optischen Meldung tiber den Filteraustausch

Internetadresse der Bedienungs- und Montageanleitung
Jahrlicher Stromverbrauch AEC kWh/(m?2.a)

Jahrliche Warmeeinsparung AHS kWh/(m?2.a)

BESTELLCODES

VENTBOX 200
VENTBOX Generation Leistung Design
VB 1 - 0200 - T Thin

rekuperativ/standard rekuperativ/enthalpisch
80,3 70,5
200 200
115 115
39,5 39,5
140 140
50 50
0,35 0,35
0,65 lokale Steuerung
innen 0,9 innen 0,9
auBen 0,7 auBen 0,7
Benutzerhandbuch
www.licon.cz
- 0,835 | 10,801 - 0,835 | 10,801
20,551 | 44,926 | 87,886 | 19,623 | 42,897 | 83,917
WA statng g
C zentral - EEconomy H standard R rechts
E enthalpisch L links

Beispiel fiir einen Bestellcode: VB1-0200-TC-EHR

Das Gerat VENTBOX 200 Thin erste Generation mit zentraler Warmerlckgewinnung, serienmaBigen EC-Motoren Version Economy,

serienmaBigem Warmetauscher und rechtsseitigem Anschluss.
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