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ZENTRALES WARMERUCKGEWINNUNGSGERAT

VENTBOX 800

------

Geeignet fir
gréBere Raume
FUr BUrordume, Schulen,

Cafés, Turnhallen und
Familienhauser bis zu 600 m2

Yo
ﬁ‘

Frische Luft
frei von Staub
und Smog

Das System kann die Luft
effektiv filtern und u.a.
Allergene, Pollen, Keime,
sowie Viren entfernen. Daher
ist die Luft in lhrem Haus
gesund und sauber.

&

Radonfreies
Wohnen

Das Gerat kann mit
einem Radonsensor zur
kontinuierlichen Uberwachung
der Radonkonzentration
innerhalb des Objekts
ausgestattet werden, was
eine frihzeitige automatische
Reaktion auf mégliche
Gefahren ermdglicht.

Maglicher
intensiver Abzug
Die Gerate verflgen Uber

eine Intensivabsaugung, d.h.
BOOST, die eine schnellere
Luftabsaugung.



0
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Beseitigung von
Feuchtigkeit
Zentrale

Warmerlckgewinnungssys-
teme verflgen Uber ein integ-
riertes System zur Beseitigung

Uberschussiger Feuchtigkeit

in der Wohnung.

Sommer- und
Winterfunktion

Die Gerate vergleichen
Innen- und AuBentemperatur
und schlieBen oder 6ffnen
die By-pass-Klappe.

Geringer
Verbrauch

Die Gerate sind auf Energie-
effizienz ausgelegt und
verbrauchen wenig Strom,
was lhnen hilft, Betriebskos-
ten zu sparen.

« |»

Kontrolliert
uber Handy-App

Die Gerate kdnnen Uber eine
mobile App gesteuert und
Uberwacht werden, so dass
Sie die Einstellungen bequem
an lhre Bedurfnisse anpassen
koénnen.



VENTBOX 800

Das zentrale Warmerlckgewinnungsgerat VENTBOX 800 ermdg-
licht eine kontrollierte Liftung mit Luftrlckgewinnung und ist zudem
ein effektives Instrument zur perfekten Filterung der frischen Zuluft,
die im Gerat von Staub und verschiedenen Allergenen befreit wird.
Das Ruckgewinnungsgerat tragt auch zur Verringerung der Warme-
leistung des Gebaudes bei. Durch den Einsatz von Sensoren kann
Radon effektiv abgellftet, der CO,-Gehalt kontrolliert oder Gbermé-
Bige Feuchtigkeit im Haus beseitigt werden. Diese Version ist einer
der effizientesten Abluftgeraten auf dem Markt und ist in die Energie-

klasse A+ eingestuft.

Spezifikationen

Empfohlene Bemessung
Installationsmaéglichkeiten
Energieklasse
Abmessungen (h x b x t)
Gewicht

Spannung

Elektrischer Strom
ohne Vorwarmung

Elektrischer Strom
mit Vorwarmung

Max. Leistungsaufnahme des
Gerats ohne Vorwarmung

Max. Vorwarmleistung
Schutzart IP

Luftstrom

Max. Luftstrom im
BOOST-Modus

Dispositionsdruck

Akustische Leistung L,

Warmelbertragungsleistung/
Durchflussmenge

Elektrische Leistung
(ohne Vorwarmung)

& der Anschlussstutzen

Rohrtyp fiir den
Kondensatabfluss

Spezifische (Bemessungs-)
Leistungsaufnahme SPI*

Bestellcode**

bis 600 m2

Wand- und Bodenmontage

A+

1270 x 1 005 x 745 mm

112 kg

230V AC/50 Hz

15A

12A

318 W

2550 W

30

120-800 m¥h

800 m¥h

50-200 Pa

560 m%h/50 Pa/49 dB

82 %/800 m¥/h
82 %/560 m¥/h
81 %/120 m¥h

263 W/800 m3h
105 W/560 mh
20 W/120 m¥h

250 mm

HT DN 32 mm

0,19 W/mé/h

VB1-0800-BC-PHR

* Bei einem Referenzdurchfluss von 560 m3h und einem Dispositionsdruck von 50 Pa

**Bestellcodes siehe S. 18
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Version Premium

Das Gerét ist auBerdem mit einzigartigen Motoren mit konstan-
ter Durchflussfunktion ausgestattet. Diese einzigartigen Moto-
ren kompensieren Druckverluste (z.B. bei Strdomungsblockaden an
der Zuleitung). Mit diesen hochwertigen EC-Motoren kann das Ge-
rat effizienter und sparsamer arbeiten, was sich positiv auf die Ge-
samtdynamik und auch auf die Wirtschaftlichkeit beim Einsatz des
Warmerickgewinnungssystems auswirkt. Kompensation von Druck-
verlusten im System, z.B. bei allmahlicher Verschmutzung der Filter.
Gewahrleistung einer gleichméBigen Bellftung und einer hohen Effi-
zienz der WarmerUckgewinnung. Das Gerét ist hochentwickelter.



EXPLOSIONSZEICHNUNG DES GERATS

Grundlegende Spezifikationen

ﬂ Kompaktes Gehause des Gerats

® Vordere Wartungsplatte

(5 ) Wartungsklappe der Ventilatoren

0 Akustikplatten

G Ventilatoren mit effizientem EC-Motor

© Lufterhaube

(7] Aufhangungssystem des Gerats

(s ) Plattengegenstromwarmetauscher HRV
© Wwarmetauscherdeckel

@ Externe Wi-Fi-Antenne

@ Deckel fur Verkabelung

@ Anschlussstutzen fir Luftkanle

@ Bedien- und Informationsfeld (siehe S. 10)
(1) Sicherungskasten mit Sicherung

@ Bedienfeld — analoge und digitale Eingange
@ Terminal der externen Wi-fi-Antenne

@ Design-Frontabdeckung

@ Filter fur die Luftreinigung

@ Filterverschlusskappen

@ Trockensiphon — Kondensatablauf auf der Unterseite des Gerats
mit 5/4"-Anschlussgewinde

@ Hohenverstellbare FiBe

@ Verstellbares Fahrgestell — optionales Zubehdr (siehe S. 17)

. By-pass-Klappe mit Stellantrieb und Deckel

. Luftvorheizen (3x PTC-Zellg)

o Filterverschmutzungsanzeige basierend auf einem Zeitintervall

[ ) Filterverschmutzungsanzeige basierend auf dem Druckabfall
des Filters

‘ Separater Temperatursensor flr die Vorwarmung

. Temperatursensoren zur Uberwachung der Lufttemperatur
an den Auslassen und Einlassen des LUftungsgerats

o Eingang fur den Anschluss eines Brandmelders oder einer
elektrischen Brandmeldeanlage (EPS)

@ Netzkabel 230 V AC/16 A

@ Energieetikett, Beipackzettel

o Montage- und Installationsanweisungen



Optionale Spezifikationen

. Enthalpischer Gegenstromplattenwarmetauscher (siehe S. 7)

. Kontinuierliche manuelle P.R.T.-Steuerung mit wandmontierter
Bedienung (siehe S. 17)

@ CO,-Sensor

@ sensor fur die relative Luftfeuchtigkeit (RH)

. Sensor flr die Radonkonzentration

. Kombinierter TVOC- und HCHO-Sensor
(fluchtige Stoffe und Formaldehyde)

@ Kohle-Geruchsfilter ZULEITUNG F7 AC (ePM1 70 %)*

@ Bicchnippel fir Luftkanéle

@ \erstellbares Fahrgestell

* die Angabe in (%) gibt an, wie viele Partikel einer bestimmten Filterklasse der Filter ,auffangt”

(o]
@ Insgesamt kdnnen bis zu 9 Sensoren angeschlossen werden.

Grundlegende Softwarefunktionen

. Automatischer Frostschutz

. Anzeige der aktuellen Vorwarmleistung

o By-pass-Funktion (By-pass des Warmetauschers)

@ Manuelle By-pass-Bedienung (im Sommerbetrieb)

@ Optionale manuelle Abtauung des Warmetauschers (im Winter-
betrieb)

. Optionaler Anschluss eines Brandmelders oder einer elektri-
schen Brandmeldeanlage (EPS)

. Optionale Benutzerkonfiguration der angeschlossenen Senso-
ren (CO,, relative Luftfeuchtigkeit, Gesamtkonzentration fliichtiger
Stoffe)

. Modbus-Kommunikation mit einem Ubergeordneten System
(z.B. LOXONE)

@ Modbus-RTU-Sensorkommunikation

. Bedienung inklusive Luftungsleistung Uber die Web-Anwen-
dungsschnittstelle im lokalen Netzwerk

@ Wochenzsitmodus

. Funktion fur das Verlassen des Objekts / Urlaub

. Indikative Informationen Uber den aktuellen Stromverbrauch

@ stoBliiftung BOOST

@ Sprachversionen CZ, EN, DE, FR

Das Gerat VENTBOX 800 ist in Rechts- oder Linksausflihrung erhaltlich und kann an die Wand oder auf den Boden installiert werden. Bei der
Bodenmontage ist das Gerat wegen des Einbaus eines Trockensiphons im unteren Teil mit StellfiBen oder Fahrgestell fir die Bodenmontage

zu versehen.

Abmessungen des Gerats nach Montageart

Wandmontage
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Achtung! Es handelt sich nicht um
MontagemaBe. Technische Anderungen
vorbehalten.

740

ARYVAR
NPANY




ZUBEHOR

Enthalpischer Gegenstromwarmetauscher

Enthalpischer Gegenstromplattenwarmetauscher (ERV) ist ein optio-
naler Teil des Warmertckgewinnungssystems, der neben der War-
merlckgewinnung auch eine Feuchterlickgewinnung ermdglicht und
so die Aufrechterhaltung einer optimalen Raumluftfeuchte unterstttzt
und damit den Nutzerkomfort von Wohnungen und Wohngeb&uden
verbessert. Diese Systeme bringen viele Vorteile mit sich, darunter
Energieeffizienz, geringere Heizkosten und bessere Raumluftqualitat.

Hauptmerkmale und Vorteile

* Warmeaustausch im Winter - ein Enthalpietauscher ermoglicht
die Ubertragung von Warmeenergie von der warmeren Abluft auf
die kihlere AuBenluft, wodurch die Temperatur der im Winter in das
Gebaude eintretenden Luft erhdht wird. Dies tragt zur Senkung der
Heizkosten bei, da die Frischluft beim Austausch passiv erwarmt wird.

¢ Feuchtigkeitsaustausch — der Enthalpietauscher ermoglicht ne-
ben der Warme auch den Feuchtigkeitsaustausch. Dies ist wichtig
fur die Aufrechterhaltung einer optimalen Luftfeuchtigkeit in Innen-
raumen. Die in der Abluft enthaltene Feuchtigkeit wird an die Zuluft
abgegeben, was in Gebieten mit extremen klimatischen Bedingun-
gen von Vorteil sein kann.

¢ Reduzierung von Verlusten und Verschmutzung — der Enthal-
pietauscher dient auch zur Trennung von Zu- und Abluft und ver-
hindert so die Ubertragung von Verschmutzung, Schmutz und un-
erwlnschten Gertchen von auBen in das Geb&ude. Dadurch wird
die Luftqualitat in den Innenrdumen verbessert.

¢ Energieeinsparung — Betrieb ohne notwendiges Vorheizen Zuluft
bis zu -5 °C.

Der Enthalpietauscher kann separat oder nachtraglich bestellt wer-
den, und nach einer sehr einfachen Installation ist das gesamte Gerat
mit fortschrittlicher Technologie aufgerUstet. Bestellcode: P-029

Das Gerét ist standardmaBig mit einem Gegenstromplattenwarme-
tauscher (HRV) ausgestattet.

Funktionsprinzip des Gegenstromtauschers

Dem Gerét
zugeflihrte AuBenluft

El Abluft, die aus
dem Haus ins
Freie geleitet wird

12

Abluft, die aus den
Raumen dem Gerat
zugefuhrt wird
I

Saubere und
erwarmte Zuluft
fur die Raume
E2

By-pass
(By-pass geschlossen,
deaktiviert)

Spezifikationen mit Enthalpietauscher

Gewicht des gesamten Geréts 106,5 kg

76 %/800 m¥h
78 %/560 m3h
84 %/120 mé/h
56 %/800 m¥h
63 %/560 m¥h
78 %/120 m3h

Warmeiibertragungsleistung/
Durchflussmenge

Feuchteiibertragungsleistung/
Durchflussmenge

Angenehmes Raumklima im Sommer und Winter

Was passiert im Sommer?

Relativ feuchte Luft scheint im Sommer wérmer zu sein, als sie tatsach-
lich ist. Daher werden Warme und Feuchtigkeit aus der warmen und
feuchten AuBenluft entfernt, bevor frische Luft ins Haus geleitet wird.

AuBenluft Abluft aus dem Innenbereich

->

Feuchtigkeitsund
Warmeilibertragung

&

Abluft

Zuluft in den Innenbereich

Wie funktioniert es im Winter?

Im Winter wird die wertvolle Warme zurickgewonnen und bleibt im
Haus. Bei der Feuchterlckgewinnung wird mehr der bendtigten Feu-
chtigkeit an die trockene AuBenluft abgegeben.

AuBenluft

91tig
Waérmeiibertragung

Abluft aus dem Innenbereich

&

Abluft

Zuluft in den Innenbereich



FILTER

Frische und saubere Luft fiir die Gesundheit

Originalfilter sorgen fur frische und saubere Luft in den Wohnraumen
und reduzieren erheblich die Menge an gesundheitsschadlichen Par-
tikeln.

Effizienterer Betrieb senkt Betriebskosten

Mit den Originalfiltern, die speziell fiir die Zwecke der VENTBOX-LUf-
tungsgerate entwickelt wurden, erreichen Sie einen geringeren Ener-
gieverbrauch. Sie garantieren einen perfekten Betrieb und maximale
Energieeffizienz, was zu Kosteneinsparungen fuhrt.

Niedrige Gerduschentwicklung

erhéht den Wohnkomfort

Dank der Originalfiter sind die VENTBOX-Warmerlckgewin-
nungsgerate nahezu unhorbar. Sie tragen zum ohnehin sehr leisen
Betrieb der kontrollierten Liftung bei und erhéhen den Wohnkomfort.

Types of filters

PartikelgréBen und Filterklassifizierungen

Seit dem 1. Juli 2018 ist die Filternorm ISO 16890 europaweit in Kraft.
Sie teilt die Filter in vier Klassen ein, je nach ihrer Fahigkeit, Partikel
unterschiedlicher GroBe aus der Luft zu filtern. Um in eine bestimmte
Klasse eingestuft zu werden, muss ein Filter mindestens 50 % der
Partikel einer bestimmten GroBe abfangen.

Die Lebensdauer der Filter ist immer abhangig von der Qualitat der
Umgebung, in der die VENTBOX betrieben wird. An manchen Orten
kann die Lebensdauer deutlich kirzer als normal sein (z.B. aufgrund
einer hohen Staubbelastung). Wir empfehlen daher, dem Service
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 6 Monate ist die normale Le-
bensdauer des Filters, 12 Monate ist die maximale Lebensdauer des
Filters. Neue Filter kdnnen einfach unter www.licon.cz Rubrik Re-
kuperation bestellt werden.

F7 - F7 AC (Aktivkohle) - F7 - Abzug/
Zuleitung Zuleitung By-pass

Filtrationsklasse - Zuleitung ePM1 ePM1 -
Prozentuale Abscheidung von Partikeln in 70 % 70 % B

einer bestimmten Filtrationsklasse - Zuluft ? ?

Filtrationsklasse - Abzug - - ePM1
Prozentuale Abscheidung von Partikeln in _ _ 70 %

einer bestimmten Filtrationsklasse - Abzug ?
Abmessungen (hxb xt) 450 x 253 x50 mm 450 x 253 x50 mm 642 x 254 x 29 mm
Bestellcode P-024B P-024U P-024D

Effizienz der Filter

ISO ePM1 ISOePM2,5 | ISOePmi0 |  [SOCoarse
e Follon, Bmdorin o | und Stoeauty o ST
G2 - - - >60 %
G3 - - - >80 %
G4 - - - >90 %
M5 - - >50 % -
M6 - 50-65 % >60 % -
F7 >50 % 70-80 % >85 % -
F8 >80 % >80 % >90 % -
Fo >80 % >95 % >95 % -




ISO Coarse
gelangen in die Nase
und den Rachen
(grober Schmutz)

>10 um Sand, Fusseln, fliegende Samen,
feine Haare usw., die meisten davon werden

bereits von Filtern der Klasse G2 aufgefangen.

Wir verwenden diesen Filter in den Geraten
VENTBOX auf der Zuluft hauptséchlich
und auch um die Verstopfung des
nachgeschalteten Filters zu
reduzieren.

ISO ePM10
gelangt in die
oberen Atemwege

<10 pm Pollen, Steinstaub,
landwirtschaftliche Staube usw., diese
Partikel werden mit einem Wirkungsgrad von
55 % von dem Filter mit der urspriinglichen
Bezeichnung M5 erfasst. Die angegebene
Mindestfiltereffizienz fUr diese Partikel
betragt >50 %. Mit dem F7-Filter
werden sie wahrscheinlich bis
zu 90 % erfasst.

ISO ePM2,5
dringt in die Lunge ein
<2,5 um Schimmelsporen, Pollen,
Bakterien, Tonerpulver usw., diese

Partikel werden vom F7-Filter
aufgefangen, wahrscheinlich mit
einer Effizienz von etwa 80 %.

ISO ePM1
gelangen in den
Blutkreislauf

<1 pm Bakterien, RuB usw., diese Partikel
werden mit einer Effizienz von 70 % vom
Filter mit der urspriinglichen Bezeichnung
F7 aufgefangen. Die vorgeschriebene
Mindestfiltereffizienz flr diese
Partikel betragt mehr als 50 %.




BEDIENUNG UND FUNKTIONEN

Geratesteuerung liber Webinterface

Nach der Verbindung mit der Webschnittstelle des Gerats zeigt |hr elek-
tronisches Gerat den anfanglichen Startbildschirm an, der zur Anzeige
von Informationen, zur Steuerung und zum Einrichten der VENTBOX 800
dient. Im mittleren Teil wird die aktuelle Leistung des Gerates angezeigt,
darunter Info- und Statussymbole, dann die aktuellen Messwerte der vom
Gerat verwendeten Raumsensoren (sofern die Sensoren mit dem War-
merUckgewinnungsgerat verbunden sind). Der untere Teil enthalt Tasten
zur Bedienung und Einstellung des Warmertickgewinnungsgerats.

Bedien- und Informationsfeld

Die VENTBOX 800 kann in der Regel Uber das Webinterface bedient

werden, alle grundlegenden Servicearbeiten kénnen aber auch ma-

nuell (durch Driicken der entsprechenden Taste) Uber das Bedienfeld
an der Vorderseite des Gerats durchgeflhrt werden:

G ein kurzer Druck R auf die Taste, um einen Neustart durch-
zuflihren, bei dem alle Benutzer- und Serviceeinstellungen des
Geréts erhalten bleiben.

© Driicken der Taste (5 s) D, umin die Werkseinstellung zu gelangen,
in der das LUftungsgerat dauerhaft mit reduzierter Leistung lauft.
Gleichzeitig gehen alle Benutzereinstellungen verloren, einschlieflich
der wochentlichen Programmeinstellungen und Netzwerkverbin-
dungen, falls diese zuvor hergestellt wurden. Die Einstellungen fur
die Warmetauschertypen (ERV/HRV) und die Korrekturen der Ven-
tilatoren bleiben erhalten. Das Luftungsgerat wechselt wieder in den
AP-Modus mit dem vom Hersteller eingestellten Anmeldepasswort.

Bypass-Betrieb

Eine der wichtigsten Bestandteile der zentralen Rickgewinnungseinhei-
ten VENTBOX ist der By-pass-Betrieb. Dieser Modus wird durch eine
By-pass-Klappe ermoglicht, die mit einem Servoantrieb ausgestattet
ist. Bei manueller oder automatischer Aktivierung und basierend auf
den im Webinterface definierten Temperaturen ermdglicht die By-pass-
Klappe die Umgehung des Warmetauschers. Die aus dem Innenraum
abgesaugte Luft wird von der By-pass-Klappe so umgelenkt, dass sie
nicht durch den Warmetauscher strémt, sondern direkt aus dem Ge-
baude abgefihrt wird und keine Warmeenergie an die dem Gerat zu-
geflhrte AuBenluft Gbertragt. Der By-pass-Modus wird Ublicherweise
im Sommerbetrieb verwendet, insbesondere nachts, wenn
die AuBenluft naturgeman kudhler ist. Auf diese Weise kann
die Innentemperatur wirksam gesenkt werden, ohne dass
eine aktive Kuhlung erforderlich ist. Der By-pass stellt
somit eine effektive Mdglichkeit dar, wahrend der war-
men Sommermonate einen optimalen Warmekomfort
in den Raumen zu gewahrleisten.

Das Prinzip des By-pass Betriebs

Im aktiven Betriebsmodus wird die warme Luft aus dem
Innenraum ohne Warmeaustausch direkt aus dem Ge-
baude abgefuhrt. In diesem Modus wird der Warmetau-
scher Uber eine By-pass-Klappe auBer Betrieb gesetzt,
wodurch eine unerwinschte Erwarmung der einstrémen-
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Benutzerfunktionen, die Sie steuern kénnen
e | (iftungsabschaltung — Standby-Modus

(Gerét ist nicht vom Stromnetz getrennt) Z .
T ST

e Umschalten zwischen automatischem e
und manuellem Modus (A/M) s

¢ Einmalige Reduzierung der Y e 4
LUftungsleistung beim Verlassen .’ 800 ‘1
des Gebaudes (Urlaub) '\\ b l'

¢ Kurzzeitige Erhdhung der *_""""‘I'_
Luftungsintensitat (BOOST-Modus) @

e Manuelle By-pass-Klappenschaltung 0
(nur im Sommer) J

® Benutzergeréateeinstellungen

@ Driicken der Taste (2 s) F, um das neue Filterwechselintervall
einzustellen. Achtung! Nur beim Filterwechsel verwendet!

R | REsTART Info-LED
e griin — Stromversorgung —
blinkend — an den Strom angeschlossen
( D ) perauLr

(Standby-Modus)
leuchtend — Gerét in Betrieb

® blau - Filter — leuchtet oder blinkt
Aufforderung zum Filterwechsel

e rot - Fehler — ,Fehlermeldungen”
Uberprtfen

KF FILTRY

© 00

den AuBenluft verhindert wird. Frische, kihle Luft wird so in den Innen-
raum gefuhrt.

Bedingungen fiir die Aktivierung

Der By-pass wird automatisch aktiviert, wenn die Innentemperatur Gber
den im Webinterface eingestellten Sollwert steigt. Wenn die gewiinsch-
te Innentemperatur erreicht ist, wird der By-pass-Modus deaktiviert und
das Gerat schaltet zurlick in den normalen Rekuperationsmodus. Uber
die Weboberflache kann auch die niedrigste mdgliche Innenraum-Zuluft-
temperatur festgelegt werden.

Schutz und Filterung
Im By-pass-Betrieb werden der Warmetauscher und der
[ Ventilator durch einen kombinierten Abluft-/By-pass-Filter

i VENTBOX 800
“ |
Tal

|_<cn o)

vor Staub (der in der Abluft des Gebaudes enthalten ist) ge-
schitzt. Dieser Filter ist fUr die langfristige Zuverléssigkeit und
Effizienz der Warmertckgewinnungseinheit unerlasslich.

Vorteile der By-pass-Klappen
Energieeinsparung — reduziert den Bedarf an aktiver
Innenraumkdhlung im Sommer.
Erh6éhung des Komforts — ermoglicht die Nutzung der na-
turgemaB kihleren AuBenluft zur Verbesserung des Raum-
klimas.



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der Stromanschluss der VENTBOX 800 erfolgt Uber ein 2,5 Meter langes Stromkabel. Alle Steckeranschlisse befinden sich auf dem Bedien-
feld, das sich auf der Frontseite unter dem Design-Abdeckung befindet. Hier befinden sich auch die Stromversorgungssicherung und das
Hauptstromversorgungsmodul.

Bedienfeld mit Anschluss fiir Steckverbinder

Q o000
Modbus P.R.T.

@ GHND QcHD Di1
A -0
l] :B @our
Q-v 0y

Al2

Q-
Qunyv

—_—

Pojistka FST 6,3x32 16 A
Napsjeni 230 V AC/50 Hz
Wyehaai hesio pro AP: 12345678

1P prcs et recchemn: 102, 188.4.1
Podrobes informacs v ndvodu poutint IS

0 Frontale Design-Abdeckung zur Abdeckung des Bedienfelds

(2] Sicherungskasten mit Sicherung FST 6,3x32 16 A/~ 250 V

© Bedienfeld mit analogen und digitalen Eingdngen

9 Modbus — Anschluss von RH-, CO,-, TVOC-, Radon-Sensoren, P.R.T.
® PRT.- Analogeingang fir den Anschluss eines externen LUftungsleistungsreglers
O A2 - Analogeingang

ﬂ DI — digitaler Eingang der Tasten fiir Intensivabsaugung (fir gewlinschte Raume)
© SMA-Stecker fir den Anschluss einer externen Wi-fi-Antenne

© Antenne fiir die drahtlose Kommunikation (Verbindung zum Wi-fi-Netzwerk)

LUFTUNGSLEISTUNG

. . VENTBOX 800 Premium - verfiigbare Liiftungsleistung
Riickgewin-

nungsaktivitat sso
800
750
700
650
600
550

500 B
Mit Standard-Warmetauscher nach EN 13141-7 &Y \‘\\
400 >~

@

== Leistungsreserve
—— 70 % (ECO)
rrrrrrrrr 15 % (min.)

100 % (max.)

Leistung des
Gerats [%]
AuBendruck
Leistungsauf-
nahme [W]

[Pa]
tigkeit nx

Luftstrom
[m3/h]
[W/m?/h]
Warme nt
[%]
Luftfeuch-
[%]

SFP

Disp. Luftdruck [Pa]

15 50 120 20 0,17 | 80,8 = 850 RN
70 | 50 | 560 | 105 | 019 [ 818 | - N L. 53 B
250 N SFP: 0,40 W/m®/h
100 | 100 | 800 | 263 | 0,33 | 81,6 - 200 NS
100 | 200 | 800 | 318 | 0,40 | 81,6 - 150 R N\
LW: 30 dB(A) LW: 49 dB(A) LW: 52 dB(A) N\
100 e SFP: 017 WmYh SFP: 0,19 W/m¥h  SFP:0,33 W/m¢h

Mit Enthalpietauscher nach EN 13141-7:2011 50 e N Qv [me/n]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

15 50 120 19 | 016 | 84,0 | 778

70 50 | 560 | 106 | 019 | 77,7 | 62,5
100 | 100 | 800 | 263 | 0,33 | 75,6 | 56,3
100 | 200 | 800 | 318 | 0,40 | 75,5 | 56,3
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MONTAGE

Wandmontage Wandmontage
Anschluss unter der Deckenplatte Anschluss durch die Deckenplatte
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min. 25

Abmessungen in mm.
Technische Anderungen

: c : -Q vorbehalten.
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Versorgung E1 Ableitung 12 Frischluftverteilung E2 Ableitung I1
des Geréats mit der verbrauchten aus dem Gerat der verbrauchten Luft aus
frischer AuBenluft Luft vom Gerat in die Wohnraume Wohnraumen in das Gerat
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Bodenmontage
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Der Anschluss der Luftkanéle gilt fur alle Installationsarten. Die Schablone
fur den Anschluss der Luftkanéle ist in der Anleitung/Verpackung enthalten.

Vv

Verstellbarer Fu
e Gummifu3
* Nivellierung

O mit Schlissel

Verstellbares
Fahrgestell

e Gummifu
* Manuelle

Nivellierung
e | aufrolle

@ Antenne fir drahtlose Kommunikation (Wi-fi)

0 Trockensiphon — Abfluss flir Kondensatablauf
(Abflussrohr HT DN 32 mm/ Gewinde 5/4")

e verstellbare FUBRe oder o verstellbares Fahrgestell
(optionales Zubehor siehe S. 17)

Das Gerat muss immer auf einer ebenen Flache mit ausreichender Tragféhi-
gkeit aufgestellt werden, wobei auf die korrekte Ausrichtung in Bezug auf die
Luftkanale und das sich daraus ergebende Gesamtgefalle des Abfallsystems
(min. 3°) zu achten ist.

~N
(2300
2 @ ©
Anschluss von Steckdose (230 V AC/50 Hz), Kondensatablauf Minimaler Montage /
Luftleitungen Klemmleiste fur (HT-Abflussrohr Handhabungsraum
4x & 250 mm Peripheriegerate DN 32 mm/5/4" Gewinde)
y,
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ANFORDERUNGEN FUR ANDERE GEWERKE

Elektrische Anforderungen

Obligatorische Vorbereitung
Kabel CYKY 3x2,5 mit Schutzschalter 16 A char. B vom
Schaltschrank zum Wéarmertckgewinnungsgerat

Mit einer 230 V AC/50 Hz Steckdose enden, nicht weiter als

1,5 m vom Spannungsversorgungsmodul des Warmerlckgewin-
nungsgerates (die Steckdose befindet sich auf der Gerateober-
seite, an der Vorderkante des Warmertckgewinnungsgerates
zwischen den Anschlussbuchsen der Luftkanale).
Kennzeichnung des Leistungsschalters mit der Aufschrift
,2Ruckgewinnung®.

Nicht blockieren - HDO!

Optionale Vorbereitung
UTP-Kabel vom lokalen Wi-fi-Router
zum Warmerickgewinnungsgeréat

Am Standort des WarmerUckgewinnungsgerates mit RJ45-Buchse
abschlieBen. Es wird nur im Falle eines schwachen Wi-fi-Signals, flr
den eventuellen Anschluss eines Wi-fi-Routers und zur Verstéarkung
des Wi-fi-Signals verwendet (es wird nicht fir den physischen An-
schluss des Warmerlckgewinnungsgerates verwendet).

Tasten flr Intensivabsaugung (BOOST) fiir gewlinschte Rdume

Bringen Sie UTP- oder J-Y(ST)Y 2x2x0,8-Kabel in alle Rdume

mit Absaugbedarf (Bad, WC, Kiche, Lagerraum, Rezeption,
Serverraum und andere optionale Raume).

Verbinden Sie alle Drahte der Tasten flr Intensivabzug parallel
und schlieBen Sie sie an das Riuckgewinnungsgerat an.

Mit einem freien Kabel mit einer Reserve von min. 2 m abschlieBen,
hdchstens 0,5 m von der Peripherie des Warmerlckgewinnungsge-
rates entfernt, und markieren Sie die Taste ,Lager”, ,WC", ,Bad” usw.
In den Rdumen einen Druckknopf mit Rickstellung in die Aus-
gangsposition installieren.

CO,-Sensoren, RH und Bedienfeld fiir kontinuierliches Regeln (P.R.T.)

Bringen Sie das UTP- oder J-Y(ST)Y 2x2x0,8-Kabel flir Sensoren
und P.R.T. in die gewUnschten Raume, die Adern mussen ent-
sprechend den Anforderungen an die technische Auslegung des
RS485-Busses in Reihe geschaltet werden — Sensoren kommuni-
zieren Uber RTU-Modbus.

Mit einem freien Kabel mit einer Reserve von min. 2 m abschlie-
Ben, héchstens 0,5 m vom Sicherungskasten der Pheripherien
des Warmeruckgewinnungsgerates entfernt (Datenklemmleisten
befinden sich immer zwischen den Stutzen zum Innenraum hin).

Empfehlung

Der CO,-Sensor (fir Rdume mit hdherer Personenkonzentration)
sollte in Hohe der Schalter angebracht werden.
Luftfeuchtigkeitssensoren fir Badezimmer sollten an der Wand
10 cm unter der Decke angebracht werden.

Lassen Sie immer einen Abstand von mindestens 0,3 m zu den
durchgehenden Kabeln, die die einzelnen Sensoren in Reihe ver-
binden.

14

Rauchmelder und Zuluftiiberdruck-Regelung

Die Kabel UTP- oder J-Y(ST)Y 2x2x0,8 in den Raum mit ge-
wunschtem Luftiberdruck oder mit gewlnschter Rauchmeldung
bringen (Raum mit Kamin, Kesselraum usw.)

Die Kabel mit einer Reserve von min. 2 m enden, héchstens

0,5 m von der Klemmleiste des Warmerickgewinnungsgerates
entfernt (die Klemmleisten befinden sich auf der Oberseite an der
Vorderkante des Wéarmerlckgewinnungsgerates zwischen den
Anschlussstutzen) und als ,Rauchmelder, Luftiberdruck” kenn-
zeichnen.

Bei der Installation von Rauchmeldern ausschlieBlich die Empfeh-
lungen des Herstellers der Rauchmelder beachten.

Bei der Wahl der Regelung des Luftiberdrucks mit Taste ist eine
Taste mit ON/OFF-Funktion einzubauen.

Anforderungen an die Wasserinstallation

Obligatorische Vorbereitung
HT-Abluftleitung — DN 32 mm, ggf. 5/4"-Gewinde

Das Abflussrohr HT DN 32 mm verlegen, mit einem Trockensi-
phon WHB1-32 versehen und in der Nahe des Kondensatablaufs
des Warmerlckgewinnungsgerates enden (der Kondensatablauf
befindet sich auf der Unterseite des Warmerlckgewinnungsgera-
tes).

Durchfiihrung im Hinblick auf die erforderliche ,Servicedffnung”
und die Moglichkeit, das Rickgewinnungsgerét vom Ablauf zu
trennen.

Es ist fUr einen freien Ablauf unter Berlcksichtigung des Gesamt-
gefélles des Ablaufsystems (min. 3 %) zu sorgen.

Anforderungen an das Gebaude
Obligatorische Vorbereitung
Luftkanale & 250 mm

Die Luftkanale entsprechend der gewahlten Konfiguration des
Warmerlckgewinnungsgerates und der entsprechenden Positio-
nierung der Luftkanalanschlisse zufiihren. Die Gesamtanordnung
des Warmerlickgewinnungsgerates im Gebaude (Wand-/Boden-
montage) berticksichtigen.

Je nach gewahlter Variante und Anschluss des WarmerUckge-
winnungsgerates ist ein ausreichender Handlungsraum fur die
Installation und Wartung zu beachten.

Ankeroffnungen

Die gewéhlte Montagevariante und das Gewicht beachten.

Allgemeine Anforderungen
Weitere Anforderungen sind der Projektdokumentation zu entnehmen.



AKUSTISCHE PARAMETER

Gerduschabstrahlung des Geréts in die Umgebung gemas EN I1SO 9614-2

Leistung

Akustische Leistung L, — in die Umgebung

des Gerits AuBendruck Luftstrom 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt
[%] [Pa] [m®/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
15 50 120 50,2 37,6 32,6 22,1 20,0 21,4 10,5 9,0 29,9
70 50 560 50,9 46,1 58,0 35,9 27,5 27,6 17,1 14,5 49,6
100 100 800 56,6 50,3 58,7 46,1 33,3 28,1 24,4 17,3 52,4
100 200 800 57,7 52,6 59,2 47,1 34,2 28,9 25,0 17,6 53,4
Gerduschemission in die Rohrleitung nach EN ISO 5136 — am Austritt in die Rohrleitung
Akustische Leistung von L, - Ableitung in die Rohrleitung - E2
Leistung
des Gerits AuBendruck Luftstrom 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt
[%] [Pa] [m®/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
15 50 120 59,5 43,8 41,2 31,3 9,4 4,8 4,8 4,8 37,1
70 50 560 71,0 67,8 75,0 58,8 45,4 35,3 30,9 25,0 66,9
100 100 800 76,9 73,7 78,7 68,0 54,7 43,4 41,1 36,4 72,8
100 200 800 777 74,8 79,5 69,8 55,3 44,5 42,2 37,1 74,8
Akustische Leistung von L, — Ableitung in die Rohrleitung - 12
Leistung
des Gerits AuBendruck Luftstrom 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt
[%] [Pa] [m®/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
15 50 120 60,6 47,8 45,8 34,9 18,6 13,4 515 V) 40,1
70 50 560 72,4 69,2 78,0 61,6 57,4 58,4 48,7 42,8 70,5
100 100 800 78,7 74,9 82,1 71,5 63,9 64,7 58,1 54,4 76,8
100 200 800 79,3 75,9 83,5 72,6 64,8 65,6 59,1 55,1 78,1
Geraduschemission vom Gerét in die Rohrleitung (nach EN ISO 5136) - an der Ansaugung in die Rohrleitung
Akustische Leistung L, — an der Ansaugung in die Rohrleitung - E1
Leistung
des Gerits AuBendruck Luftstrom 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt
[%] [Pa] [m®/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
15 50 120 46,2 36,7 35,4 16,5 6,9 4,8 4,8 4,8 28,4
70 50 560 72,6 66,8 69,0 51,0 42,3 34,0 27,6 18,1 61,2
100 100 800 82,7 78,9 73,4 65,9 57,3 49,9 40,0 30,7 68,6
100 200 800 83,5 79,8 74,8 66,8 58,4 50,8 41,2 31,4 70,0
Akustische Leistung L,,, — an der Ansaugung in die Rohrleitung - I1
Leistung
des Gerits AuBendruck Luftstrom 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gesamt
[%] [Pa] [m®/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
20 50 60 50,9 51,5 447 32,0 20,8 15,2 4,6 4,6 39,1
70 50 560 76,6 69,8 66,2 53,0 41,4 31,9 26,5 16,4 59,8
100 100 800 85,6 80,8 75,7 69,4 61,0 49,7 39,0 36,6 71,3
100 200 800 86,8 81,7 76,9 70,6 62,2 50,4 40,2 37,1 72,9




TECHNISCHE PARAMETER VENTBOX 800

Empfohlene Bemessung bis 600 m2*
Hoéhe 1270 mm
Breite 1005 mm
Liange/Tiefe 745 mm
Gewicht 112 kg
Gewicht mit Enthalpietauscher 106,5 kg
Elektrischer Strom (mit Vorwarmung) 1,512 A
Luftstrom 120-800 m%h
Max. Luftstrom im BOOST-Modus 800 m%¥h
Referenzluftstrom 560 m%h
Dispositionsdruck (bei Referenzdurchfluss) 50 Pa

Lya-Schallleistung an die Umgebung

(bei Referenzdurchfluss und einem Dispositionsdruck von 50 Pa) 49.dB (A)
Warmeibertragungsgrad mit Standard-Warmetauscher (% /Luftstrom) 82 %/800 m3¥/h; 82 %/560 m¥h; 81 %/120 m¥h
Warmeibertragungsgrad mit ent. Warmetauscher(% /Luftstrom) 76 %/800 m3/h; 78 % /560 m3/h; 84 % /120 m3/h
Effizienz der Feuchtigkeitsiibertragung mit Standard-Warmetauscher -
Feuchteiibertragungsgrad mit ent. Warmetauscher (%/Luftstrom) 56 %/800 m?¥h; 63 %/560 m¥h; 78 %/120 m%/h
Elektrische Leistung ohne Vorwarmung bei AuBendruck von 50 Pa 263 W/800 m3/h; 105 W/560 m3/h; 20 W/ 120 m¥h

0,19 W (bei einem Referenzdurchfluss von 560 m3¥h

. R . o
SPI spezifischer (Bemessungs-) Energieverbrauch W/m3/h und einem Dispositionsdruck von 50 Pa)

Energieklasse Standard-Warmetauscher A+
Energieklasse Enthalpie-Warmetauscher A
Max. Anzahl aller Sensoren (CO,/RH/RADON ...) 9
Stecker fiir Brandmelder oder EPS-Anschluss Ja
Automatischer Frostschutz Ja
Max. Leistungsaufnahme ohne Vorwarmung 318 W
Max. Vorwarmleistung 2550 W
Gesamte Leistungsaufnahme 2868 W
By-pass-Funktion (Umgehung des Warmetauschers) Ja
StoBliiftung Ja
Wochenzeitmodus Ja
Messung des Energieverbrauchs Ja
Modbus- TCP/ TCP-Kommunikation Ja
Modbus-RTU-Kommunikation Ja
Analogeingang 2
Digitaleingang 1
Durchmesser der Anschlussstutzen 250 mm
Motoren mit Funktion konstanter Durchflussmenge Ja
Filterverschmutzungsanzeige basierend auf dem Druckabfall des Filters Ja
Filterverschmutzungsanzeige basierend auf dem Zeitintervall Ja

Filterversorgung (% der in einer bestimmten

o )
Filterklasse aufgefangenen Partikel) F7 ePM1 70% (F7 AC optional)

Werte mit Enthalpietauscher *in Bezug auf das gesamte Innenvolumen des Gebaudes
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ZUBEHOR

Feuchtesensor, analog/digital,

N\ §/ RH-Sensor 12-24 V DC, Aufputzdose P-001
3 ) CO,-Konzentrationssensor, analog/ digital, )
\ §/ CO,-Sensor 12-24V DG, Aufputzdose P-002
3 ) Sensor flr die Konzentration von fliichtigen Stoffen und :
§/ TVOC-Sensor Formaldehyd, analog/digital, 12-24 V DC, Aufputzdose P-023
Radon-Sensor Radon-Konzentrationssensor pP-022
~
AN Kontinuierliche manuelle S . .
> . ) teuerung mit kontinuierlicher Regelung )
G/ Regul|erurl1:ng_(res relativen von 0-100 % mit mdglichem intensiven Abzug P-003
Standard-
Gegenstromwarmetauscher Gegenstromplattenwarmetauscher P-028
HRV
Enthalpischer
Gegenstromwarmetauscher Enthalpischer Gegenstromplattenwarmetauscher P-029
ERV
Filterklasse F7 ) .
Filter, gefaltet — F7 — Zuleitung
[o) _
(6PM1 70 %) (450 x 253 x 50 mm) P-0248
Zuleitung
Kth:‘;'m §g§ff F7 Kohlefilter, gefaltet — F7 — Zuleitung 50240
LR (450 x 253 x 50 mm)
Zuleitung
Filter Klasse F7 Kohlefilter, gefaltet — F7 — Abzug/By-pass P.024D
Abzug — By-pass (642 x 254 x 28 mm)
Verstellbare FiiBe Hohenverstellbare FuBe P-033
(4x im Paket)
Verstellbares Fahrgestell
Verstellbares Fahrgestell (4x im Paket) P-034
Siphon Niedriger Siphon mit selbstschlieBender P.025

selbstschlieBend

Silikonmembrane DN 1 %" 32 mm

VENTBOX 800 VENTBOX 800 Premium

Premium mit Standard-Warmetauscher HRV VB1-0800-BC-PHR
VENTBOX 800 VENTBOX 800 Premium

Premium mit Enthalpie-Warmetauscher ERV VB1-0800-BC-PER
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Einhaltung der Verordnung iiber die Angabe des Energieverbrauchs von Liiftungsgeréaten fiir Wohngebaude
(gemanB der Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 der Kommission und zur Erganzung der Richtlinie 2010/30/EU)

Name/Marke des Herstellers: LICON s.r.o.
Modellbezeichnung: VENTBOX 800

Spezifischer Energieverbrauch SEC kWh/(m?2.a) -18,19 | -42,28 | -80,16 | -16,36 | -38,28 | -72,34
SEC-Klimaklasse E A+ A+ E A A+
Typ des Liiftungsgerats BUV - bidirektional BUV - bidirektional
Eingebauter Antriebstyp mehrere Geschwindigkeiten | mehrere Geschwindigkeiten
Warmeriickgewinnungssystem rekuperativ/standard rekuperativ/enthalpisch
Thermischer Wirkungsgrad, trocken nicht kondensierend % 81,8 777
Maximaler Luftstrom m3®/h 800 800
Elektrische Leistung bei maximalem Luftstrom W 263 263
Schallleistungspegel L, dB(A) 49 49
Referenz-Durchflussmenge m3/h 560 560
Referenz-Dispositionsdruck Pa 50 50
SPIW/m?/h 0,19 0,19
Bedienfaktor und Steuerungstypologie (falls mit Sensoren ausgestattet) 0,65 lokale Steuerung 0,65 lokale Steuerung
Deklarierte maximale Leckluftmenge innen 09 innen 11
sl G auBen 1,2 auBen 1,2
e i Seschvous,
Internetadresse der Bedienungs- und Montageanleitung www.licon.cz
Jahrlicher Stromverbrauch AEC kWh/(m?2.a) - 0,452 5,842 - 0,452 5,842
Jahrliche Warmeeinsparung AHS kWh/(m?2.a) 20,693 | 45,236 | 88,494 | 18,865 | 41,240 | 80,677
BESTELLCODES
VENTBOX 800
VENTBOX Generation Leistung Design V;::v’:‘:':ﬂﬁ'g‘ Ausstattung warJZfaﬂZZhers Anschlussvariante
VB 1 - 0800 - B box C zentral - P Premium H standard R rechts

E enthalpisch

Beispiel fiir einen Bestellcode: VB1-0800-BC-PHR
Gerat VENTBOX 800 der ersten Generation mit zentraler WarmerUckgewinnung, mit EC-Motoren mit konstantem Durchfluss Version Premium,
mit Standard-Gegenstromplattenarmetauscher und rechtsseitigem Anschluss.

18



KONVEKTOREN

MIT NATURLICHER UND
ERZWUNGENER KONVEKTION







