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BEZPECNOSTNIi INFORMACE cz

® Provozni napéti konvektoru = 24 V DC.
* Provozni napéti ventilatord = 24 V DC; fidici napéti 0-10 V DC.
e Stupen kryti IP 20.

* Projekt elektrické instalace musi provést osoba s patficnou odbornou zpUsobilosti a musi byt v souladu s pfislusnymi
normami.

* Montaz konvektoru musi provést osoba s pfislusnou odbornou zpdsobilosti.

¢ Pfed uvedenim do provozu je nutné provést vychoz revizi elektrického zafizeni dle normy CSN 33 1500 nebo dle pislusnych
norem daného statu. Po dobu provozovani je uzivatel povinen zajistit provadéni pravidelnych revizi elektrického zafizeni ve
stanovenych Ihdtach dle CSN 331500 nebo dle pfisludnych norem daného statu.

* VESKERE PRACE NAELEKTRICKEM ZARIZENi VE SMYSLU €SN EN 50110-1 (34 3100) NEBO NOREM DANEHO
STATU, MOHOU PROVADET POUZE PRACOVNICI S ODPOVIDAJICi ELEKTROTECHNICKOU KVALIFIKACI
VE SMYSLU VYHLASKY GUBP A ¢BU €. 50/1978 SB. NEBO DLE VYHLASEK DANEHO STATU A SEZNAMENI
SE ZARIZENIM V POTREBNEM ROZSAHU.

* Pred zapojenim do provozu a pred provedenim udrzby musi byt konvektory odpojeny od zdroje elektrického napéti.
¢ Pokud konvektory nejsou pouzivany delsi dobu (napft. v 1été), odpojte je od zdroje elektrického napéti.
e Konvektor je uréen k provozu v suchém prostredi.

* Viyrobce se ziika zodpovédnosti za jakékoliv vady zplsobené montazi téchto téles ve vihkém prostiedi (bazény, zimni
zahrady, ...).

o Elektrické pfipojeni provedte dle elektrického schématu zapojeni konvektoru.
e Privodni elektricky kabel zafixuijte.

ZMENY NA VYROBKU

e Bez technické podpory vyrobce, neni mozné provadét jakékoliv zmény a technické Upravy na vyrobcich. Mohlo by dojit
k ovlivnéni nebo celkovému poruseni funkénosti a bezpecnosti vyrobku.

¢ Na vyrobcich neprovadéjte Zadné kroky, které nejsou popsany v montaznim navodu.
¢ Do podlahového konvektoru nepridavejte zdroj elektrické energie na 230 V AC.

HYDRAULICKE PRIPOJENi K OTOPNE SOUSTAVE

* Pripojeni 2 G".

¢ Doporucujeme pripojit topny systém pomoci uzaviratelného Sroubeni a termostatického ventilu.
e Soustavu odvzdusnéte a zkontrolujte tésnost.

e Provedte zkousku t&snosti.

e Chrante soustavu pfed zamrznutim.

ODVOD KONDENZATU

e Pokud jsou konvektory F2V a F4V pouzivany k ochlazeni vzduchu v mistnosti, bude se v zavislosti na teploté chladici vody
a vihkosti v mistnosti, na vymeéniku vytvaret kondenzat.

e Konvektory F2V a F4V jsou osazeny vani¢kou pro odvod kondenzatu. Pripojte drenézni hadici k odtokové trubi¢ce
umisténé na vani¢ce pro kondenzat. Hadici pevné pripevnéte sponou a zkontroluijte jeji tésnost.

e F2V 11/20 ma odvod kondenzatu smérem k oknu, F2V 13/34, F4V 13/34 do boku.

e Spad odvodu kondenzatu musi byt nejméné 2 % bez poruSeni a stoupajicich ¢asti potrubi.
e Pokud je mozno, vybavte odpadni systém sifonem proti zapachu.

¢ Pred zabetonovani zkontrolujte tésnost pripojeni drenazniho systému.



MONTAZ KONVEKTORU - STAVEBNI CAST cz

Spravné nainstalovany konvektor je ulozen vodorovné s vymeénikem tepla blize k oknu.

PFi betonazi musi byt konvektor horizontalné vyrovnan stavécimi Srouby a zafixovan do podlahy pomoci fixagnich kotev,
které zabrani posunu konvektoru pfi nasledném zaliti betonem.

Pred betonaZi je velmi ddlezité konvektor rozepfit, aby nedoslo k podélnému prohnuti. K tomuto Gcelu jsou v podlahovém
konvektoru instalovany rozpérky. Po betonazi, tyto rozpérky vyjméte.

Pri zalévani betonem nebo anhydridem je nutné diikladné utésnit vSechny prostupy do konvektoru tak, aby nedoslo k jeho
zaliti stavebnim materidlem.

Pred betonazi se presvédcte, aby bylo provedeno pfipojeni k hydraulické a elektrické soustave a drenazni soustave.

Aby se zabranilo znecisténi vnitfku konvektoru, doporucujeme kryci desku ponechat po celou dobu stavebnich praci.
Standardné dodavana deska neni pochozi, Ize objednat desku se zvySenou nosnosti.

Ventilatory jsou pfipevnény ke konvektoru pomoci suchych zipQ. Toto umoZziuje vyjmout ventilatory z konvektoru béhem
montaze tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni a znedisténi.

Pro konvektor s ventilatorem doporucujeme provést fixaci a zvukovou izolaci tak, Ze se konvektor zalije podél bokd a pode
dnem fidkym betonem.

Podlahovy konvektor musi byt pevné zabetonovany. Stavéci Srouby slouzi pouze k horizontalnimu vyrovnani vany
konvektoru.

MontaZ do zdvojenych podlah se provadi pomoci stojankd do zdvojené podlahy, viz katalog KORAFLEX.

SERVIS A UDRZBA

Udrzbu a servis konvektor(l by méla provadét osoba obeznamena s funkci konvektord.

Pred zahdjenim udrzby nebo servisu odpojte konvektor od privodu elektrické energie a zajistéte proti pripojeni v dobé
ukonu.

Pokud jsou v konvektoru necistoty, vycistéte je vysavacem &i hadrikem. Ventilatory Ize jednoduse vyndat z konvektoru.
Vyménik opatrné vysajte vysavacem. Pozor, moznost poranéni o ostré hrany lamel vyméniku.

Kontrolujte tésnost pfipojenti.

U konvektor( je tfeba min. 1x rocné praktickou zkouskou ovéfit bezproblémovy odtok kondenzatu.



BEZPECNOSTNE INFORMACIE SK

Prevadzkové napétie konvektora = 24 V DC.
Prevadzkové napétie ventilatorov = 24 V DC; riadiace napétie 0-10 V DC.
Stupen krytia IP 20.

Projekt elektrickej inStalacie musi vykondvat osoba s patri¢nou odbornou spésobilostou a musi byt v sulade s prislusnymi
normami.

Montaz konvektora musi prevadzat osoba s prislusnou odbornou spésobilostou.

Pred uvedenim do prevadzky je nutné vykonat vychodiskovu reviziu elektrického zariadenia podla prislusnych noriem
daného statu. Po dobu prevadzky je uzivatel povinny zabezpedit vykonavanie pravidelnych revizii elektrického zariadenia
v stanovenych lehotach podla prislusnych noriem daného Statu.

VSETKY PRACE NA ELEKTRICKOM ZARIADENi PODLA NORIEM DANEHO STATU, MOZU VYKONAVAT LEN
PRACOVNICI S ODPOVEDAJUCOU ELEKTROTECHNICKOU KVALIFIKACIOU PODLA VYHLASOK DANEHO
STATU A OBOZNAMENI S ZARIADENIM V POTREBNOM ROZSAHU.

Pred zapojenim do prevadzky a pred vykonanim udrzby musia byt konvektory odpojené od zdroja elektrického napatia.
Ak konvektory nie su pouzivané dihsiu dobu (napr. v lete), odpojte ich od zdroja elektrického napatia.
Konvektor je uréeny na prevadzku v suchom prostredi.

Vyrobca sa zrieka zodpovednosti za akékolvek chyby sposobené montaZou tychto telies vo vihkom prostredi (bazény,
zimné zahrady, ...).

Elektrické pripojenie zhotovte podla elektrickej schémy zapojenia konvektora.
Privodny elektricky kéabel zafixujte.

ZMENY NA VYROBKU

Bez technickej podpory vyrobcu, nie je mozné vykonavat akékolvek zmeny a technické Upravy na vyrobkoch. Mohlo by
dojst k ovplyvneniu alebo celkovému porusenie funkénosti a bezpecnosti vyrobku.

Na vyrobkoch nerobte Ziadne kroky, ktoré nie su popisané v montaznom navode.
Do podlahového konvektora nepridavajte zdroj elektrickej energie na 230 V AC.

HYDRAULICKE PRIPOJENIE K VYKUROVACEJ SUSTAVE

Pripojenie 12 G".

Odporucame pripojit vykurovaci systém pomocou uzatvaratelného srébenia a termostatického ventilu.
Sustavu odvzdusnite.

Vykonajte skusku tesnosti.

Chrérite sustavu pred zamrznutim.

ODVOD KONDENZATU

Ak su konvektory F2V a F4V pouzivané k ochladeniu vzduchu v miestnosti, bude sa v zavislosti na teplote chladiacej vody
a vihkosti v miestnosti, na vymenniku vytvarat kondenzat.

Konvektory F2V a F4V su osadené vani¢kou pre odvod kondenzatu. Pripojte drendznu hadicu k odtokovej rurke
umiestnenej na vanicke pre kondenzat. Hadicu pevne pripevnite sponou a skontroluijte jej tesnost.

F2V 11/20 ma odvod kondenzatu smerom k oknu, F2V 13/34, F4V 13/34 do boku.

Spéad odvodu kondenzatu musi byt najmenej 2 % bez porusenia a stupajucich Easti potrubia.
Ak je to mozné, vybavte odpadovy systém sifénom proti zapachu.

Pred zabetdnovanim skontrolujte tesnost pripojenia drenazneho systému.



MONTAZ KONVEKTORA - STAVEBNA CAST SK

Spravne nainstalovany konvektor je ulozeny vodorovne s vymennikom tepla blizSie k oknu.

Pri betonazi musi byt konvektor horizontdlne vyrovnany nastavovacimi skrutkami a zafixovany do podlahy pomocou
fixacnych kotiev, ktoré zabrania posunu konvektora pri naslednom zaliati beténom.

Pred betondZou je velmi dolezité konvektor rozopriet, aby nedo$lo k pozdiznemu prehnutiu. K tomuto Gdelu st v
podlahovom konvektore instalované rozperky. Po betondZi, tieto rozperky vyberte.

Pri zalievani beténom alebo anhydritom je nutné ddkladne utesnit vSetky prestupy do konvektora tak, aby nedoslo k jeho
zaliatiu stavebnym materidlom.

Pred betondZou sa presvedcte, aby bola pripojena k hydraulické, elektrické a drenaznej sustave.

Aby sa zabranilo znecisteniu vnutra konvektora, odporuéame kryciu dosku ponechat po celd dobu stavebnych prac.
Standardne dodavana doska nie je pochddzna, mozno objednat dosku so zvySenou nosnostou.

Ventilatory su pripevnené ku konvektoru pomocou suchych zipsov. To umoznuje vynat ventilatory z konvektora pocas
montaze tak, aby nedoslo k ich poskodeniu a znecisteniu.

Pre konvektor s ventilatorom odport¢ame vykonat fixaciu a zvukovt izoldciu tak, Ze sa konvektor zaleje pozdiz bokov a
pod dnom riedkym beténom.

Podlahovy konvektor musi byt pevne zabeténovany. Nastavovacie skrutky sluZia len k horizontalnemu vyrovnanie vane
konvektora.

Montaz do zdvojenych podlah sa vykonava pomocou stojanéekov do zdvojenych podlah, vid katalég KORAFLEX.

SERVIS A UDRZBA

Udrzbu a servis konvektorov by mala vykonavat osoba oboznamend s funkciou konvektorov.

Pred zagatim Udrzby alebo servisu odpojte konvektor od privodu elektrickej energie a zaistite proti pripojeniu v ¢ase
ukonu.

Pokial'su v konvektore necdistoty, vycistite ich vysavacom ¢i handri¢kou. Ventilatory mozno jednoducho vybrat z konvektora.
Vymennik opatrne vysajte vysavacom. Pozor, moznost poranenia o ostré hrany lamiel vymennika.

Skontrolujte tesnost pripojenia.

U konvektorov treba min. 1x ro¢ne praktickou skuskou overit bezproblémovy odtok kondenzatu.



SAFETY INFORMATION EN

e Trench heater operating voltage = 24 VV DC.
e Fan operating voltage = 24 V DC, control voltage 0-10 V DC.
e |Prating: IP 20.

e FElectrical installation design must be carried out by suitably qualified person in accordance with the relevant standards.
e Trench heater installation must be carried out by persons with the relevant technical qualification.

e Prior to commisioning the electrical components must he thoroughly inspected in accordance with relevant standards of
the respective country. The user is obliged to provide regular inspections of all electrical components in the periods given
by relevant standards of the respective country.

e ALLWORKS ON THE ELECTRICAL EQUIPMENT WITHIN THE MEANING OF STANDARDS OF THE RESPECTIVE
COUNTRY MUST BE CARRIED OUT BY RELEVANTLY QUALIFIED PERSONS DULLY ACQUINTED WITH THE
RESPECTIVE EQUIPMENT.

e Trench heaters must be disconnected from power supply before commisioning and before all maintanance works.
e Disconnect all trench heaters out of operation for a longer time (eg. in summer) from power supply.
e Trench heaters are designed for dry environment.

e The producer will not be held responsible to any defects, caused by installing these trench heaters in humid
environments (swimming pools, conservatories...).

e FElectrical wiring must be carried out according to the trench heater electrical diagram.
e Fix the input power cord.

ALTERATIONS OF THE PRODUCT

* No changes and technical alterations of the products are allowed without prior consultation and approval of the
producer. Unauthorized alteration can have a negative impact on function and safety of the product.

* When handling the product, avoid any steps not given by the Installation instructions provided.
e Do not add any 230 V AC power supply into the trench heater.

CONNECTION TO HYDRAULIC SYSTEM

e Connection 2 G".

* We recommend to connect the trench heater to the hydraulic system using the lockshield and thermostatic valve.
* Bleed the system and check it for leakages.

e Carry out the leak test.

e Protect the system from freezing.

CONDENSATE DRAINAGE

e Where F2V and F4V trench heaters are used for cooling, the condensate will occure on the heat exchanger, depending on
cooling medium temperature and on humidity and temperature in the room.

e F2V and F4V trench heaters are equipped with a canal for condenstate drainage. Connect the drainage hose to the
drainage pipe (D = 18 mm) on the drainage tank. Fasten the hose by a clip and check for leakage.

e F2V 11/20 condensate drainage pipe leads to the window, F2V 13/34, F4V 13/34 to the side.

¢ Minimal condensate drainage pipe gradient must be greater than 2 % with no interruptions or rising sections.
e Where possible, equip the drainage pipe with a U-bend to prevent odour.

e Check the drainage system for leakage before concreting.



TRENCH HEATER INSTALLATION - BUILDING SITE PART EN

e Correctly installed trench heater is positioned horizontally with the heat exchanger on the window side.

e When concreting, the trench heater must be levelled using the set screws and fastened to the floor using the anchors
provided. The anchors will prevent the convector movements when pouring concrete.

e |t is particularly important to brace the trench heater before concreting to prevent longitudial buckling. Remove these
spacers after concreting.

* When pouring concrete or anhydrite it is essential to seal all openings to prevent leakage.
e Make sure before concreting, that the trench heater is properly connected to hydraulic and electrical systems.

¢ We recommend maintaining the protective hardboard cover in place during all construction work to avoid trench heater
contamination. The hardboard, included in standard contents is not suitable for walking. If requested, a strenghtened OSD
covers can be ordered as optional extras.

e Fans are attached to the trench heater casing using velcros. This enables removing the fans from the trench heaters during
installation to aviod damage and contamination.

e For trench heaters with forced convection we recommend undertaking the fastening and acoustic instulation by pouring
thin concrete along the sides and under the base of the heater.

e Trench heater must be tightly concreted. Set screwes serve solely for horizontal levelling of the trench heater casing.
e For installation to raised floors use the Raised floor supports — see the KORAFLEX catalogue.

SERVICE AND MAINTENANCE

¢ Service and maintenance should be carried out by persons, dully acquinted with the trench heater function.

e Prior to undertaking maintenance or service disconnect the trench heater from power supply and secure against re-
connecting during service work.

¢ Remove all dirt from the trench heater, clean it with a vacuum cleaner or a cloth. Fans can be easily removed from the
trench heater casing.

e Clean the exchanger carefully with a vacuum cleaner. Pay special attention not to get injured by sharp edges of exchanger
fins.

e Check the connection for leakages.
e Proper function test of the condensate drainage must be carried out at least once a year for every trench heater.



SICHERHEITSHINWEISE DE

e Betriebsspannung Konvektor = 24 V DC.
¢ \ersorgungspannung Ventilators = 24 V DC, Steuerspannung 0-10 V DC.
e Sicherung: IP 20.

¢ Die Installation und der Anschluss mussen von einer Person mit der entsprechenden fachlichen Befahigung durchgefiihrt
werden, und es ist erforderlich, eine Erstinspektion der elektrischen Ausstattung gemaB den geltenden Normen
durchzufihren.

e Vor der Inbetriebnahme muss eine Erstinspektion der elektrischen Anlage nach den einschlagigen Standards des Staates
durchgefihrt werden. Wahrend des Betriebs ist der Benutzer verpflichtet, regelmaBige Inspektionen elektrische Gerate
innerhalb der festgelegten Fristen den einschlagigen Normen des Staates durchzufihren.

e INTSTALLATION UND MONTAGE SOWIE WARTUNGSARBEITEN AN ELEKTRISCHEN GERATEN DURFEN
NUR VON EINER ELEKTROFACHKRAAFT IM SINNE VON NORMEN DES STAATS DURGEFUHRT WERDEN.

¢ Die Konvektoren missen vor Inbetriebnahme und Wartung vom Stromnetz ausgeschaltet werden.
¢ Wenn die Konvektoren langeren Zeit nicht im Betrieb sind (z.B. im Sommer), schalten sie die vom Stromnetz aus.
e Der Konvektor ist fir den Betrieb im trockene Umgebung und nur zum Heizen bestimmt.

e Der Hersteller haftet fir keine Méngel und Schéaden, die durch eine nicht falsgerechte Montage im feuchte Umbgebung
entsteht.

e Stellen Sie den elektrischen Anschluss geméass nach dem Schaltplan des Konvektors her.
e Das Stromversorgungskabel muss fixiert werden.

PRODUKTANDERUNGEN

e FUhren Sie ohne Ricksprache mit dem Hesteller keine Veranderungen , Umbau-oder Anbauarbeiten durch. Hierdurch
kann die Sicherheit und die Funktionstlchtigkeit beeintrachtigt werden.

e Flhren Sie keine Massnahmen am Gerat durch, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.
e Flgen Sie in den Fussbodenkonvektor kein elektirschen Gerat an 230 V AC ein.

HYDRAULISCHER ANSCHLUSS AND AS HEIZSYSTEM

e Anschluss 2 G".

¢ Wir empfehlen den Anschluss an das Heizsystem Mithilfe einer absperbaren Ricklaufverschraubung und eines
Thermostatischen Ventils durchzuflhren.

e Entliften Sie das Heizsystem und prifen Sie die Undichtigkeit.
e Machen Sie eine Druckprobe.
e Schutzen Sie das Heizsystem gegen dem Einfrieren.

DER KONDENZATABLAUF

¢ Wenn die Konvektoren F2V und F4V zur Kihlung der Raumluft verwendet werden, bildet sich auf dem Warmetauscher je
nach Temperatur des Kuhlwassers, des Raums und der Luftfeuchtigkeit im Raum Kondensat.

¢ Die Konvektoren F2V und F4V haben eine Ablage fiir die Kondensatableitung. SchlieBen Sie den Ablaufschlauch an das
Ablaufrohr an der Kondensatwanne an. Befestigen Sie den Schlauch mit einem Clip und prifen Sie ihn auf Undichtigkeiten.

e F2V 11/20 hat der Kondenzatablaub beim Fenster, F2V 13/34, F4V 13/34 auf die Seite.

e Der Kondenzatablauf muss das Gefélle mindestens 2% betragen ohne Einschrankung und ohne steigende
Leitungsabschnitte.

e Beim Anschluss der Kondenzatleitung an die Kananalization benitzten Sie eines Kugelsiphon.
o Uberpriifen Sie den festen Anschluss des Abflusssystem vor dem Betonieren.



KONVEKTORMONTAGE - BAUTEIL DE

¢ Ein richtig eingebauten Konvektor ist horizontal angeordnet mit dem Warmetauscher néher zum Fenster.

e Bei der Betonierung ist der Konvektor horizontal Mithilfe der Einstellschrauben auszurichten und im Fussboden zu
verankern, die das Verschieben des Konvektors beim anschliessenden Vergiessen mit Beton verhindern.

e Beim betonieren ist es wichtig den Konvektoren abzuspreizen, dass er sich nicht in der Langsrichtung durchbiegt. Zu
diesem Zweck sind im Fussbodenkonvektor Abstandhalter instaliert. Nach der Betonierung nehmen Sie die Abstandhalter
einfach heraus.

* Beim Vergiessen mit Beton bzw. Anhydrit sind alle Durchgange des Konveks grundlich abzudichten., um sie nicht mit dem
Baumaterial zu vergiessen.

e Prifen Sie vor dem Betonieren, dass die Verbindungen zu den Hydraulik-, Elektro- und Abflusssystem gemacht wurden.

e Um die Verschmutzung des Konvektorinnenraums zu verhindern, empfehlen wir die Abdeskplatte binnen der ganzen
Dauer der Bauarbeiten aufgesetzt zu lassen. Standardmasseig wird eine Holzfaserplatte mitgeliefert, die nicht begehbar
ist. Sie kdnnen eine OSB Platte mit erhdhter Festigkeit bestellen.

¢ Die Ventilatoren sind an der Konvektorwanne Mithilfe von Magnetten befestigt. Dieses System ermdglicht, die Ventilatoren
bei der Montage herauszunehmen, um sie nicht zu beschédigen und verschmutzen.

e FUr den Konvektor mit Ventilator empfehlen wir eine gute fixation und Larmizolation zu machen.

e Der Konvektor muss fest einbetoniert werden. Die Einstellschrauben dienen nur zum horizontal Hohenverstellung der
Konvektorwanne.

¢ Die Montage in Doppelbdden fiihren Sie Mithilfe Stéander fir Doppelfussboden aus, siehe Katalog KORAFLEX.

SERVICE UND WARTUNG

e Wartun und Konvektorenservice soll von einer Person durchgefiihrt werden, die mit der Konvektorenfunktion vertraut ist.

e Bevor Sie mit Installation-/Wartungsarbeiten beginnen, schalten Sie den Konvektor vom Stromnetz aus und kontrolieren
Sie , dass er gegen Wiedereinschaltung gesichert ist.

e \Wenn sich Schmutz im Konvektor befindet, reinigen Sie ihn mit einem Staubsauger oder mit einem Tuch. Die Ventilatoren
kénnen leicht von Konvektor herausgenohmen werden.

* Der Warmetauscher vorsichtig absaugen. Achtung! Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten der Warmetauscherlamellen.
o Uberpriifen Sie die Verbindugsdichtheit.

e Bei den Konvektoren muss der stérungsfreie Kondensatablauf mindestens einmal im Jahr durch einen praktischen Test
durchgeflihrt werden.



LES INFORMATIONS DE SECURITE FR

e Tension de fonctionnement du caniveau chauffant = 24 V DC.
e Tension de fonctionnement des ventilateurs = 24 V DC; tension de commande 0-10 V DC
e Degré de protection IP 20.

e |e projet d'installation électrique doit étre réalisé par une personne possédant les compétences professionnelles
appropriées et doit étre conforme aux normes applicables.

® | e caniveau chauffant doit étre installé par une personne possédant les compétences professionnelles appropriées.

e Avant la mise en service, il est nécessaire d'effectuer la premiere inspection des équipements électriques selon les
normes pertinentes de I'état concerné. Pendant la période de fonctionnement, I'utilisateur est tenu d'assurer que les
inspections régulieres des équipements électriques sont effectuées dans les délais spécifiés selon la normes pertinentes
de I'état concerné.

e TOUS LES TRAVAUX SUR DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AU SENS DES NORMES DE L'ETAT
CONCERNE, NE PEUVENT ETRE EFFECTUES QUE PAR DU PERSONNEL AVEC LA QUALIFICATION
ELECTRIQUE CORRESPONDANTE AU SENS DES REGLEMENTS DE L'ETAT CONCERNE ET CONNAISSANCE
DE L'EQUIPEMENT DANS LA MESURE NECESSAIRE.

® | es caniveaux chauffants doivent étre déconnectés de I'alimentation électrique avant la mise en service et la maintenance.

e Sjles caniveaux chauffants ne sont pas utilisés pendant une longue période (par exemple en été), déconnectez-les de
I'alimentation électrique.

e Le caniveau chauffant est congu pour le fonctionnement dans I'environnement sec et uniquement pour le chauffage.

e | e fabricant décline toute responsabilité pour les défauts causés par I'installation de ces éléments dans un
environnement humide (piscines, vérandas, ...).

e FEffectuez le raccordement électrique selon le schéma de raccordement du caniveau chauffant.
e Fixez le cable d'alimentation.

MODIFICATIONS DU PRODUIT

e Sans le support technique du fabricant, il n'est pas possible d'apporter tout changement et des modifications
technigues des produits. Cela pourrait affecter ou perturber complétement la fonctionnalité et la sécurité du produit.

o N'effectuez aucune opération sur les produits non décrite dans les instructions d'installation.
¢ N'ajoutez pas de source d'alimentation de 230 V AC au caniveau chauffant de sol.

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE AU SYSTEME DE CHAUFFAGE

* Raccordement 2 G".

e Nous recommandons de raccorder le systeme de chauffage a I'aide d'un té de réglage et d'une vanne thermostatique.
e Purgez le systeme et vérifiez les fuites.

e Effectuez un test d'étanchéité.

e Protégez le systeme du gel.

L'EVACUATION DES CONDENSATS

e Siles caniveaux chauffants F2V et F4V sont utilisés pour refroidir I'air de la piece, le condensat se formera sur I'échangeur,
en fonction de la température de I'eau de refroidissement, de la temperature de la piece et de I'hnumidité de la piéce.

e Les caniveaux chauffants F2V et F4V ont un bac pour I'évacuation des condensats. Connectez le tuyau de vidange au tube
d*évacuation situé sur le bac a condensat. Fixez le tuyau avec un clip et vérifiez son étanchéité.

e [‘évacuation de condensat a F2V 11/20 est située vers la fenétre, F2V 13/34, F4V 13/34 sur le coté.

e Lapente de I'évacuation des condensats doit étre d'au moins 2 % sans interruption et sans la partie montante du tuyau.
e Sipossible, équipez le systeme d'évacuation d'un siphon anti-odeurs.

e Avant le bétonnage, vérifiez I'étanchéité du raccordement du systeme de drainage.



INSTALLATION DU CANIVEAU CHAUFFANT - PARTIE DE CONSTRUCTION FR

¢ Le caniveau chauffant correctement installé est placé horizontalement avec I'échangeur de chaleur plus pres de la fenétre.

* |ors du bétonnage, le caniveau chauffant doit étre nivelé horizontalement avec des vis de réglage et fixé au sol a I'aide
d'ancrages de fixation, qui empéchent le mouvement du caniveau chauffant lors du coulage ultérieur du béton.

» Avant le bétonnage, il est trés important d'écarter le caniveau chauffant pour éviter une flexion longitudinale. A cet effet,
des entretoises sont installées dans le caniveau chauffant de sol. Apres le bétonnage, retirez ces entretoises.

e Lors du coulage de béton ou d'anhydride, il est nécessaire de bien sceller toutes les pénétrations dans le caniveau
chauffant afin qu'il ne soit pas coulé avec un matériau de construction.

e Avant le bétonnage, assurez-vous que les raccordements sont effectuées aux systemes hydrauliques, électriques et de
drainage.

e Pour éviter la contamination de I'intérieur du caniveau chauffant, nous recommandons de laisser la plaque de recouvrement
pendant toute la durée des travaux de construction. Ce n'est pas possible de marcher dessus la plaque standard fournie,
il est possible de commander la plaque avec la capacité de charge accrue.

* | es ventilateurs sont fixés au caniveau chauffant par des aimants. Cela permet aux ventilateurs d'étre retirés du caniveau
chauffant pendant I'installation afin qu'ils ne soient pas endommagés ou salis.

¢ Nous recommandons la fixation et I'isolation phonique pour un caniveau chauffant avec ventilateur afin que le caniveau
chauffant soit coulé avec du béton fin le long des cotés et sous le fond.

e Le caniveau chauffant doit étre solidement bétonné. Les vis de réglage ne sont utilisées que pour I'alignement horizontal
du caisson du caniveau chauffant.

e |'installation dans les faux planchers est réalisée a I'aide des supports pour faux plancher, voir catalogue KORAFLEX.

SERVICE ET ENTRETIEN

e e service et I'entretien des caniveaux chauffants doivent étre effectués par une personne familiarisée avec le
fonctionnement des caniveaux chauffants.

e Avant de commencer I'entretien ou le service, débranchez le caniveaux chauffant de I'alimentation électrique et sécurisez-
le contre tout raccordement au moment de 'opération.

e S'ily a de la saleté dans le caniveau chauffant, nettoyez-le avec un aspirateur ou un chiffon. Les ventilateurs peuvent étre
facilement retirés du caniveau chauffant.

* Aspirez soigneusement I'échangeur de chaleur. Attention, possibilité de blessure par les arétes vives des lamelles de
I'échangeur.

o \érifiez I'étanchéité de raccordement.

¢ |l est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement de I'évacuation des condensats au moins une fois par an par un test
pratique pour chaque caniveau chauffant.



NMHO®OPMALINA O BE3OMNMACHOCTH RU

* Paboyee HanNpsXKeHne KOHBEKTOPa = 24 B NOCTOSHHOIO HanpshXXeHs.
* Paboyee HanpskeHne BeHTUNATOPOB = 24 B DC, ynpasnstowlee HanpshxkeHne 0-10 B DC.
e Knacc sawuTsl IP 20.

o [IpOEKT 2/1eKTPOMNPOBOAA paspabaTthiBasT NMNLO C COOTBETCTBYIOLEV KBaM(UKALMEN 1 COrNacHO AeCTBYIOWUM HOp-
maTvBam.

® YCTaHOBKa KOHBEKTOPA [0MKHA 6bITb MPOBEAEHa NNLIEM C COOTBETCTBYIOLLEN NPOMECCMOHANBHOW KOMMETEHLMEN.

e [lo BBOAA KOHBEKTOPA B 3KCMNyaTaLuio HEOGXOAMMO BbINOMHUTL PEBU3NID NEKTPUHECKOrO0 060PYA0BaHNS COMrMacHO
COOTBETCTBYIOLLMM CTAHOAPTaM AaHON CTPaHbI.

® B TeyeHWe neproma aKcrnayatTauum rnonb3oBaTenb 0653aH 06eCnednTb BbiMONHEHNE PETYNSPHBIX MPOBEPOK 3M1EKTPOO-
60pyAoBaHNs B YCTaHOBNEHHbIE CPOKM B COOTBETCTBUM C COOTBETCTBYHOLLMMY FOCYAAPCTBEHHBIMU CTaHAPTaMMU.

* BCE PABOTbl NO 3NEKTPOTEXHWYECKOMY OBOPYJOBAHWUIO B CMbICJNIE JAHHOIO NrOCYAAPCTBA
MOrYT BbiTb BbINONIHEHbI TONIbKO PABOTAIOLLMMU C COOTBETCTBYIOLLEN 3JIEKTPOTEXHUYE-
CKOW KBAJIM®PUKALIMEU B CMbICJIE HOPMATUBAM JJAHHOIO rOCYAAPCTBA.

® KOHBEKTOPbI AOMKHbI ObITb OTKIIKOYEHbI OT UCTOYHUKA NUTaHWA Nepes BBOLOM B aKCMNIyaTaLnio U TEXHNHECKUM 06CIy-
>KBaHNEM.

e Ecnn KOHBEKTOPbI HE NCMOJb3YOTCA B TedeHne ONNTeNbHOro BpemMsa (HaanMep ﬂeTOM), OTKIKO4YUTE UX OT NCTOYHUKa
nnTaHna.

o KOHBEKTOP MpefHasHa4eH 45t aKcrayaTaumn B Cyxoi cpeae.

e [poun3BoaWTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3a IIO6bIE Ae(EKTHI, BbI3BaHHbIE YCTAHOBKOW 3TUX KY30BOB BO BAXHOW
cpefe (baccertbl, 3uMHME capl, ...).

® BbINOMHWTE 3NEKTPUHECKOE MOAKIIOHEHNE COrNaCcHO 3NEKTPUHECKON CXeMe KOHBEKTOpA.

e 3akpenuTe Kabesb NuTaHus.

W3MEHEHUA B NPOAYKTE

e ©e3 TexHn4ecKon Noaaep KKV MPOV3BOANTENS BHECEHNE KaKMX-TMOO N3MEHEHWI N TEXHNYECKMX fOPabOTOK B TOBap
HEBO3MOXXHO.

® 3TO MOXET MNOBMNATL UM NONHOCTBIO HapywmnTb (i)yHKLI'VIOHaJ'IbHOCTb 1 6e30MacHOCTb ToBapa.

® He BbINONHANTE HA U3AENNAX HUKAKWX AENCTBUN, HE OMCAaHHbIX B MHCTPYKLIMM MO MOHTaXKy. He nopknodante
BHYTPUMONbHbIA KOHBEKTOP MnTaHrem 230 B nepemMeHHOro Toka.

r’MAPABJINMECKOE NOAKJTIOYEHUE K CUCTEME OTOIMJIEHUA

e [logkntoyenne Y2 G".

® PekoMeHyeM NoAKMIoUNTL PETUCTP K CUCTEME OTOMJIEHUS C MOMOLLIBIO PE3LGOBOr0 COEANHEHUS 1 TEPMOCTATNHECKO-
ro Knanasa.

e BbinyCTWTb BO3AYX U3 CUCTEMbI U MPOBEPUTE MEPMETUHHOCTb.
¢ [poBenuTe UCMbITaHWe Ha FrePMETUHHOCTb.
e 3almTuTe cMCTeMy OT 3aMep3aHus.

OoTBOA KOHAEHCATA

e Ecnn koHBekTOpbl F2V 1 F4V ncnonb3yoTes ans oxnaxxaeHns Bo3ayxa B NoMeLeHnn, Ha TennoobMeHHKe ByaeT 06-
pPa30BbIBaTLCS KOHAEHCAT B 3aBMCMMOCTY OT TEMepaTypbl OXNaxaatoLLei Boabl, MOMELLEHNS 1 BNAXKHOCTU B NMOMe-
LLIEHUN.

o KoHBekTopbl F2V 1 F4V ocHallleHbl KONNeKTopoM Ans OTBoAa KoHAeHcaTa. NoacoeamHuTe ApeHaHbIN LWNaHr K BO4o-
CTOKY B KOMNEKTOPY. 3aKpenuTe LUNaHr ¢ MOMOLLBIO 3aXX1Ma U NPOBEPLTE FePMETUHHOCTb.

e YV F2V 11/20 BOLOCTOK Ha CTOPOHE K OKHY, F2V 13/34, F4V 13/34 B CTOPOHY.

® YKIIOH OTBOAA KOHAEHCaTa [OMKEH COCTaBNATb He MeHee 2 % 6e3 paspbiBa v NogbeMa CeKLnii TpyObl.
e ECninm BO3MOXHO, OCHacuTe CUCTEMY OTBOA KOHAEH3aTa CUOHOM.

e [lepen 6ETOHMPOBAHNEM NPOBEPLTE FEPMETUYHOCTL COEANHEHNS OPEHAXKHOW CUCTEMBI.



YCTAHOBKA KOHBEKTOPA - CTPOUTEJIbHASA YACTb RU

i HpaBI/IJ'IbHO yCTaHOBJ’IeHHbIVI KOHBEKTOP acnonioXXeH ropn3oHTasnbHo, TENNOOOMEHHWK BAVKE K OKHY.

e Bo Bpemsi GETOHVPOBAHWSI KOHBEKTOP [OMKEH OblTb BbIPOBHEH TOPU3OHTANIbHO C MOMOLLBIO  PEryIMPOBOYHbIX
GONTOB 1 3aKPENJIEH Ha NOJTy C MOMOLLBIO KPEMNEXHbIX aHKEPOB, KOTOPbIE MPENATCTBYIOT ABVXXEHUIO KOHBEKTOPA NpK
nocnegyroLLen 3anmeke 6ETOHOM.

e [lepepn 6GETOHUPOBAHMEM O4YEHb BaXKHO Pa3NOXUTb KOHBEKTOP, YTOObLI N36exaTb NPOA0NbHOro nsrnba. [Ans storo B
HanofIbHOM KOHBEKTOPE YCTaHOBJEeHb! pacnopku. Mocne 6eTOHMPOBaHWS yaanuTe 3Tu pacnopku.

e [lepepn 3anMBKOW 6ETOHOM UMM AHMMAPUAOM HEOOXOAMMO TLLATENBHO 3aKyMOpWTb BCe OTBEPCTUS B KOPODE, YTOOL! OH
He 3anveaJsica CTPoOUTellbHbIM MaTeprnanom.

i I_Iepe,q 6GTOH|/IDOBaHI/IeM yﬁep,meob, YTO noacoednHeHbl rnapaBnn4eckne, anekTpndeckrne U apeHa>kHble CUCTEMbI.

® YTOGbl NPEAOTBPaTUTL 3arpsi3HEHNE BHYTPEHHEI YacT KOHBEKTOPA, PEKOMEHIYEM OCTaBMIATh 3aKPbIBAOLLYIO MNUTY
BO BPEMsi BCEX CTPOUTESbHbIX paboT. CTaHAaPTHYIO 3aKPbIBAIOLLYIO MAMTY Heflb3s Harpy»xaTb. MOXHO 3akasaTb NiuTy
C MOBbILLEHHOW MPOYHOCTHIO.

® BeHTUIATOPbI KPENATCs K KopoBy MarHuTamy. OTo NO3BONSET YAANSTb BEHTUNATOPbI 13 KOPOGa BO BPEMS YCTaHOBKM,
YTOBbI OHW He GbINM NMOBPEXKAEHbI UMW 3arPs3HEHb!

e [115 KOHBEKTOPA C BEHTUNISTOPOM PEKOMEHAYEM KPEMNEHWE 1 3BYKOU3ONALMIO TakM 06pa3oM, HTO KOpob 3annsaem
BOONb OOKOBMHN U NOA AHOM XXETKUM GETOHOM.

® BHYTPUNONbHBLIN KOHBEKTOP LOMMKEH OblTb KPENKO 6eTOHMPOBAH. PerynmpoBoYHbIE BUHTbI UCMOMb3YIOTCA TOMBbKO A9
rOPU30HTaNBbHOIO BblpaBHMBAHNS KOPO6a KOHBEKTOPA.

e YCcTaHOBKa B ABOVHbIE MOJbl OCYLLECTBASETCS C MOMOLLbIO CToVieK, cM. katanor KORAFLEX.

CEPBUC U yXon

e CepBUC U TEXHNYECKNI YXO[, KOHBEKTOPOB AO/MKHO BbIMOMHATL JINLIO, KOTOPOE 03HAKOMIEHHO C (hyHKLMEN 1 paGoTon
KOHBEKTOPOB.

e [lepen Ha4aIoM TEXHUHYECKOrO yX04a OTKIIIOUNTE KOHBEKTOP OT UCTOYHUKA MUTaHWS U 3alUUTUTE ero OT NOAKOYEHNS
BO BpeMmsi paboThbl.

® ECNN B KOHBEKTOPE €CTb MPsA3b, OYNCTUTE Ero MblNECOCOM NN TKaHBIO. BEHTUASTOPLI NErKO CHUMAIOTCA C KOHBEKTOPA.

e TwaTenbHO nponbiiecocutTe TennoobMeHHUK. OCTOPOXKHO, BO3MOXHO pPaHeHWe OT OCTPbIX KpaeB namen
TENNOoOOMEHHVKa.

e [poBepbTE rEPMETUHHOCTb COEANHEHME.
e [1151 KOHBEKTOPOB HEOGXOAMMO MPOBEPSATL UCMPaBHOCTL OTBOAA KOHAEHCAaTa He PeXe OHOro pasa B rof.



VSeobecné informace cz

* Vyrobky se nesméji pouZivat v agresivnim prostedi (chiér, Ziraviny ¢i jiné chemikalie)
nebo byt takovymi ldtkami ¢istény.

* Vyrobky nesméji byt umistény v prostredi se zvySenou vihkosti (bazény, skleniky, apod.)
pokud nejsou vyrobeny v Upravé, kterd je odolnd tomuto prostredi.

* Vyrobky musi byt po zabudovani peclivé zakryty az do Uplného ukon&eni vSech staveb-
nich praci, tak aby nedoslo k jejich naslednému poskozeni ¢i zne€isténi.

* Tepelny vyménik je tfeba pravidelné kontrolovat a udrZovat v Cistoté tak, aby nedoslo
k jeho mechanickému poskozeni a ndsledné celkové nefunkEnosti. V pfipadé znecisténi
je nutné ho vhodnym zpiisobem vygistit (napf. vysavagem).

* Télesa je nutné pravidelné odvzdudiiovat. Pozor aby nedoslo k opafeni horkou vodou,
ktera mdiZe pfi odvzdu$néni vystfiknout. Soustava musf byt vzdy zabezpedena expanz-
nim a pojistnym zafizenim.

*  Podrobngjsi informace jsou k dispozici v provoznich a zaruénich podminkach, které
jsou ke stazeni na www.korado.cz nebo na vyzadani u obchodniho oddéleni spole¢nosti
KORADO.

O6wa uHdopmaums BG

* [lpogykTuTe He 6MBa Aa Ce U3NON3BAT B arPeCHBHYU CPEAM (X10p, KOPOSUBHM UK
APy XUMUKaNK) UNK la Ce NOYMCTBAT C TaKyBa BelLecTsa.

* [lpogykTuTe He TpAbBa fia Ce NOCTABAT B CPefA C NOBULIEHA BNAXHOCT (NyBHY
6aceitHu, opaHXepin 1 Ap.), 0CBEH ako He ca 06paBboTeHM N0 HAYMH, KOTO rv npasin
YCTON4MBI B TakaBa cpefa.

e Cnep MOHTaXa NpoAyKTUTE TPAGBA Aa Gb/iaT BHUMATENHO NOKPUTH, 0KATO BCUYKN
CTPOUTENHI PaboTV GbAAT 3aBbPLUEHN, 3a Jja Ce U36erHar nocneBaly nopean
UNY 3aMbPCABAHMA.

*  Tonnoo6MeHHWKBLT TpstBa PEAOBHO Aa Ce NPoBepsiBa M fia Ce NOAAbPXKA YUCT, 3a
[l He 6b/laT NPUYMHEHN MEXaHUYHY NOBPEAM Y NOCNEABaLL 06113 HeN3NpaBHOCT.
B cnyyait Ha 3aMbpcABaHe e He06X0ANMO A Ce MOYNCTM MO NOAXOASLY HAYMH (Hanp.
€ NPaxocMyKayka).

* Tenata TpaGBa pefioBHO [a ce 06e3Bb3fyliaBaT. BHUMaBaiiTe a He ce onapuTe
C ropelua Boja, KOATO MOXe fia U36NKHe Npu 06e3Bb3fyLaBaHeTo. Cuctemata
TpsibBa BUHATW [la Gbie NOACHIYPEHa C Pa3LWNPUTENHO W MPeANasHo YCTPONCTBO.

* [lo-noapo6Ha MH(OPMALNA € Ha Pa3noNoXeHue B KCM0ATALMOHHUTE U rapaH-
LIWOHHWTE YCNOBUA, KOUTO MOXETE [1a U3TErNnUTE Ha www.licon.cz unn Aanonyyute
npv nouckBawe 0T 0TAeN npoaaxeun Ha upmara LICON.

Allgemein DE

* Die Produkte diirfen weder in aggressiver atmospharischer Umgebung angewendet
werden (Chlor, Atzmittel oder andere Chemikalien) noch mit solchen Stoffen gereinigt
werden.

* Die Produkte dirfen nicht in Umgebungen mit erhéhter Feuchtigkeit platziert werden
(Schwimmbecken, Gewéchshauser u. &.), soweit sie nicht in einer Ausfiihrung herge-
stellt sind, welche gegen diese Umgebung besténdig ist.

* Die Produkte miissen nach dem Einbau bis zur vélligen Beendigung aller Bauarbeiten
sorgfaltig abgedeckt werden, damit es zu keiner anschlieBenden Beschédigung oder
Verschmutzung kommt.

*  Der Warmetauscher muss regelméBig kontrolliert und sauber gehalten werden, so dass
es nicht zu dessen mechanischer Beschadigung und nachfolgender Nichtfunktionsfa-
higkeit kommen kann. Bei einer Verschmutzung muss er in geeigneter Weise gereinigt
werden (z.B. mit einem Staubsauger).

*  Der Korper muss regelmaBig entliiftet werden. Achtung, bei der Entliftung kann heiBes
Wasser austreten, dass zu Verbriihungen fiihren kann. Das System muss immer mit
einer Expansions- und Sicherheitsanlage abgesichert sein.

* Nahere Informationen sind in den Betriebs- und Garantiebedingungen zu fi nden, wel-
che auf www.licon.cz heruntergeladen werden konnen oder auf Wunsch bei der Ge-
schéftsabteilung der Gesellschaft LICON zur Verfligung stehen.

Generelle oplysninger DK

* Produkter ma ikke bruges i aggressive omgivelser (klor, atsende midler eller andre
kemikalier), de ma heller ikke rengeres af disse stoffer.

o Produkter ma ikke anbringes i omgivelser med forhojet fugtighed (swimmingpooler,
drivhuse osv.), hvis de ikke er produceret i behandling der er modstandsdygtig mod
disse omgivelser.

* Produkter skal vaere omhyggeligt daekket efter indbygning indtil alle byggearbejder er
helt afsluttet for at undga deres folgende beskadigelse eller forurening.

* Varmeveksleren skal kontrolleres regelmassigt og holdes ren for at undga mekanisk
beskadigelse og folgende manglende funktionalitet. Er den forurenet, skal den rengores
pé en egnet méde (f. eks. vha. en stovsuger).

* Husene skal udluftes regelmeessigt. Pas pa ikke at blive skoldet af varmt vand, der
kan sprgjte under udluftningen. Seettet skal altid vere sikret af ekspansions- og sik-
kerhedsanordning.

* Mere detaljerede oplysninger er til radighed i drifts- og garantibetingelser, der kan
downloades pa www.licon.cz eller er pé forespargsel i salgsafdeling af LICON.

Uldine teave EE

Tooteid ei tohi kasutada agressiivses keskkonnas (kloor, s6dvitavad ained voi muud
kemikaalid), samuti ei tohi neid selliste ainetega puhastada.

Tooteid ei tohi paigaldada niiskesse keskkonda (ujulad, kasvuhooned jne), kui need ei
ole valmistatud sellist keskkonda taluvas versioonis.

Pérast paigaldamist tuleb tooted hoolikalt katta kuni kdigi ehitustodde téieliku Iopetami-
seni, et tooted ei kahjustuks ega méérduks.

Soojusvahetit tuleb regulaarselt kontrollida ja puhtana hoida, et véltida selle mehaanilist
kahjustumist ja mittetoimimist. Maardumisel tuleb see sobival viisil (néiteks tolmuime-
jaga) puhastada.

Kittekehasid tuleb regulaarselt dhutustada. Olge ettevaatlik, et mitte kdrvetada end
kuuma veega, mis vdib dhutustamisel vélja pritsida. Siisteem peab olema alati kaitstud
paisupaagi ja kaitseseadeldisega.

Tapsem teave sisaldub kasutus- ja garantiitingimustes, mis on saadaval aadressil www.
licon.cz ja dritihingu LICON miiligiosakonna kéest.

Informacién general ES

En
B

Estos productos no deben ser utilizados en entornos agresivos (cloro, sustancias corro-
sivas o quimicas) ni limpiarse con estos tipos de sustancias.

Estos productos no deben colocarse en entornos con mucha humedad (piscinas, in-
vernaderos, etc.), a no ser que estén fabricados con un acabado resistente a este tipo
de entorno.

Estos productos deber ser cubiertos cuidadosamente después de su instalacién, hasta
terminar completamente todos los trabajos de construccion, para evitar su consecuente
deterioro o ensuciamiento.

Hay que controlar con regularidad el intercambiador de calor y mantenerlo limpio de
tal manera, que no se produzca ninglin dafio mecanico y su consecuente disfuncion
total. En caso de suciedad, es necesario limpiarla de forma adecuada (p. ej. con un
aspirador).

Es necesario purgar regularmente de aire la unidad. Tenga cuidado de no quemarse con
el agua caliente que puede salpicar durante el purgado. El sistema debe estar siempre
protegido mediante un mecanismo de expansion y de seguridad.

Tiene a su disposicién informacion mds detallada en las condiciones de funcionamiento
y de garantia que puede descargar en www.licon.cz o a peticién en el departamento
comercial de la compafifa LICON.

général FR
Les produits ne peuvent pas étre utilisés dans un environnement atmosphérique
agressif (chlore, caustiques ou autres produits chimiques) ou étre nettoyés avec de
tels produits ou substances.

Les produits ne peuvent pas étre installés dans un environnement a haute humidité
relative (piscines, jardins d‘hiver, etc.) sils ne sont pas produits en version résistante
a ce type d‘environnement.

Les produits doivent étre soigneusement couverts apres leur encastrement jusqu'a
la terminaison compléte de tous travaux de construction pour éviter leur pollution ou
endommagement conséquent.

L'échangeur de chaleur doit étre régulierement contrdlé et conservé propre pour que
sa détérioration mécanique n'ait pas lieu, entrainant son disfonctionnement total. En
cas d'encrassement, il faut le nettoyer de maniere appropriée (par ex. a I'aide d'un
aspirateur).

Les corps doivent étre désaérés régulierement. Faites attention & ne pas vous ébouil-
lanter par de I'eau chaude qui peut alors gicler. L'ensemble doit étre toujours sécurisé
par un dispositif d'expansion sécuritaire.

Les informations détaillées sont disponibles dans les Conditions de service et de garan-
tie — a télécharger depuis le site www.licon.cz ou sur demande au service commercial
de la société LICON

General EN

The products should not be used in aggressive atmospheric environment (chlorine,
caustic or other chemicals) or cleaned with such substances.

The pducts may not be located in increades humidity environment (swimming pools,
greenhouses, etc.) if the manufactured version is not resistant to such environment.

To avoid subsequent damage or fouling the products must be carefully covered after
installation until the complete cessation of all building work.

Inspection and cleaning of the heat exchanger is necessary in order to prevent mechan-
ical damage and subsequent total inoperability. If cleanliness is not maintained, the heat
exchanger must be cleaned in the appropriate manner (e.g. with a vacuum cleaner).
Any air trapped in the units must be regularly released. Take care not to scald one’s self
with hot water that may spray out when releasing air. The system must always be fitted
with an expansion control valve.

Detailed information is available in Operational and quarantee conditions, dowloadabale
on www.licon.cz or upon request from LICON.



Opce informacije HR

*  Proizvodi se ne smiju koristiti u agresivnom podruéju (klor, nagrizajuéi pripravci ili druge
kemikalije) ili ih takvim tvarima ¢istiti.

*  Proizvodi se ne smiju smjestiti u prostoriju s djelovanjem povecane viage (bazeni, sta-
klenici, i sl.) ukoliko nisu proizvedeni u izvedbi koja je otporna tom podrucju.

*  Proizvodi se poslije ugradnje moraju pazljivo prekriti sve do potpunog okoncanja svih
gradevinskih radova, tako da kasnije ne dode do o$tecenja ili nakupljanja ne¢istoca
na istima.

* |zmjenjivac topline treba redovito provjeravati i odrzavati ga Cistim, kako ne bi doslo
do mehanickog o$tecenja i slijedom toga do potpune nefunkcionalnosti. U slucaju one-
¢iScenja, potrebno ga je ocistiti na prikladan nacin (npr. usisivacem).

* Kuciste treba redovito odzragivati. Pazite da vas ne ofuri vruéa voda koja moZe prskati
prilikom odzracivanja. Sustav mora uvijek biti osiguran ekspanzijskim i sigurnosnim
uredajem.

*  Detaljniji podaci na raspolaganju su u radnim i jamstvenim uvjetima koji se mogu skinuti
na www.licon.cz ili na temelju zahtjeva u odjeljenju prodaje drustva LICON.

Vispariga informacija LT

* Produktus aizliegts izmantot agresiva vidé (hlors, sarmi vai citas kimikalijas) vai tirit
ar $adam vielam.

* Produktus aizliegts novietot vide ar paaugstinatu mitrumu (baseinos, siltumnicas u.t-
ml.), ja tie apstradati ta, lai bitu izturigi pret $adu vidi.

o Produkti péc iebdvésanas riipigi jaapklaj lidz pat pilnigai visu celtniecibas darbu pa-
beig$anai, ta lai tie netiktu ne sabojati, ne piesarnoti.

o Silumokaitis turi biti reguliariai tikrinamas ir laikomas &varus, kad nesukelty mechani-
niy pazeidimy ir gedimy. UZter§imo atveju jj reikia tinkamai iSvalyti (pvz. dulkiy siurbliu).

* Radiatorius reikia reguliariai nuorinti. Biikite atsargis, nenusiplikykite kar$tu vandeniu,
kuris nuorinant gali itryksti. Sistema visada turi biti apsaugota i$siplétimo ir saugos
jtaisu.

e Detalizetaka informacija ir pieejama eksg un garantijas nosacijumos, kurus
varat lejupieladét www.licon.cz, vai péc pieprasijuma sabiedribas ,LICON" pardo$anas
nodala.

Bendroji informacija Lv

e Gaminiy negalima naudoti aplinkoje, kurioje veikia cheminés medziagos (chloras,
ésdinan¢ios medziagos arba kitos cheminés medziagos) arba tokiomis medziagomis
juos valyti.

* Gaminiai negali biti laikomi drégnoje aplinkoje (pvz.: baseinai, $iltnamiai ir pan.), jeigu
nebuvo pagamintas toks gaminio variantas, kuris yra atsparus $iai aplinkai.

* Po sumontavimo, kol bus uZbaigti visi statybos darbai, gaminiai turi biti labai gerai
uZdengti, kad nebaty paZeisti arba uztersti.

e Siltummainis regulari jakontrolé un jatur tirs ta, lai tas netiktu mehaniski bojats un

péc tam nezaudétu savu funkcionalitati. Piesarno$anas gadijuma to ir nepiecieSams

piemérota veida iztirit (piem., ar puteklusicgju).

Apkures radiatori regulari jaatgaiso. Uzmanieties, lai neapplaucétos ar karstu deni,

kas atgaiso$anas laika var iz§|akties. Sistémai vienmér jablt nodroginatai ar izple$anas

un droibas ietaisi.

* |$samesné informacija pateikta eksploatavimo ir garantijos salygose, kurias galite at-
sisiysti i$ www.licon.cz arba gauti bendrovés prekybos skyriuje pagal prasyma LICON.

.

Algemene informatie NL

* De producten mogen niet gebruikt worden in een agressieve omgeving (chloor, cor-
rosieven of andere chemicalién) en mogen evenmin met dergelijke agressieve stoffen
schoongemaakt worden.

* De producten mogen niet geplaatst worden in omgevingen met een verhoogde lucht-
vochtigheid (zwembaden, kassen e.d.), wanneer ze bij de productie niet voorzien zijn
van aanpassingen, waardoor ze tegen dergelijke omgevingen bestand zijn.

* De producten moeten na hun inbouw zorgvuldig afgedekt worden totdat alle bouw-
werkzaamheden zijn afgerond, dit ter voorkoming van beschadigingen en vuilaanslag.

* Om te vermijden dat er mechanisch beschadigingen optreden en de warmtewisselaar
vervolgens ophoudt te functioneren, dient hij regelmatig gecontroleerd en schoonge-
maakt te worden. Vuil moet op een geschikte manier verwijderd en schoongemaakt
worden (bijv. met behulp van een stofzuiger).

* De warmtewisselaar dient regelmatig ontlucht te worden. Let op dat u zich niet brand
aan het hete water, dat bij het ontluchten uit de warmtewisselaar kan spuiten. Het sys-
teem moet altijd beveiligd zijn met behulp van een expansievat en een veiligheidsventiel.

*  Meer gedetailleerde informatie vindt u in de gebruiks- en garantievoorwaarden, die ge-
download kunnen worden op de website www.licon.cz of op verzoek verkregen kunnen
worden van de handelsafdeling van de onderneming LICON

Informacje ogdlne PL

Produkt nie moze by¢ stosowany w $rodowisku agresywnym (obecno$¢ chloru, sub-
stancji zracych lub innych $rodkéw chemicznych), nie nalezy réwniez uzywac substancii
agresywnych do jego czyszczenia.

Produkt nie moze by¢ umieszczony w otoczeniu o podwyzszonej wilgotnodci (baseny,
szklarnie itp.), o ile nie jest to model fabrycznie dostosowany do pracy w tego typu
otoczeniu.

Po zamontowaniu produkt nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ jego powierzchnig a wszel-
kie zabezpieczenia usunaé dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac budowlanych, ktére
moga spowodowac jego zanieczyszczenie lub uszkodzenie.

Wymiennik ciepta nalezy regularnie kontrolowa¢ oraz utrzymywac w czystosci w taki
sposdb, aby nie dochodzito do jego mechanicznego uszkodzenia i zwigzanej z tym
catkowitej dysfunkcji. W przypadku zanieczyszczenia nalezy go w odpowiedni sposéb
wyczyscié (np. przy pomocy odkurzacza).

Elementy grzewcze nalezy regularnie odpowietrza¢. Uwaga na niebezpieczeristwo opa-
rzenia goracg woda, ktéra moze wytrysna¢ podczas odpowietrzania. Uktad musi by¢
zawsze zabezpieczony przy pomocy urzadzenia zabezpieczajacego i wyréwnawczego.
Szczegétowe informacje znajdujg si¢ w warunkach uzytkowania i gwarancji, ktére moz-
na pobra¢ z www.licon.cz lub sg dostepne na zadanie w dziale handlowym firmy LICON.

O6wue npasuna RU

MpOAYKTbI HEMb3s YCTaHABAMBATD B arpeccBHbIX CPeAax (xNop, Lenoyb uam Apy-
rme XuMuyeckue BeU.leCTBa), Takue BelleCcTBa TaKXe HeNnb3d UCNonb30BaTh AN
YUCTKM.

W3penus Henb3s yCTaHaBNMBaTb B CPEJIE C NOBbILIEHHON BNAXHOCTbIO (6aCCEliHbI,
NapHUKA 1 T.1.), ECAM O CMELMANbHO He NPeAYCMOTPEHb AN TaKoii CPEAbl.
Mocne YCTAHOBKU U3E€NUA OMKHbI 6biTb TulaTesnbHO 3aKpbIThl BNIOTH 10 NOJIHOrO
3aBEpLUEHIS BCEX CTPOUTENbHbIX PABoT, YTOGbI He NMPOU3OLLINO X NOBPEXAEHNUS
Wnn 3arpa3HeHns.

Tennoo6MeHHMK HeoGXOAUMO PEryNipHo NPOBEPSITL 1 COAEPXATb B YACTOTE TAKUM
06pa3oM, 4T0GbI OH He Gbin MexaHWyeckn NoBPeXAeH ¢ nocnefylolel notepei
(yHKLMOHANbHOCTY. NPyt 3arpA3HEHU ero HEOGXOANMO COOTBETCTBYIOLLMM 06pa-
30M BbIYUCTUTb (HANPUMEP, MbINECOCOM).

W3 pernctpa HeobxoanuMo perynsipHo BbinyckaTb Bo3ayx. BHumanwe! ByabTe ocTo-
POXHbI, 4T06LI HE 06XeybCs FODﬂ‘{eV] BO}Z{OVI, KoTOpas DaSﬁpblSFV]BaeTCﬂ BO Bpems
6binycka Bo3ayxa. CucTema BCerja AoMHa GbiTb 3alLuLieHa nocpeACTBOM pacium-
PUTENbHOr0 U NPeloXpaHnTeNbHOro KanaHos.

Bonee noapoGHble MHAOPMALMK MOXXHO HaliTV B Pa6oumx 1 rapaHTUiiHbIX YCNOBHUAX,
KOTOPbIE MOXHO CKa4aTb Ha BeﬁCTDaHVILle www.licon.cz unm 3anpocuTb y TOProBoro
oTaena konaHuu LICON.

VSeobecné informacie SK

Vyrobky sa nesmu pouzivat v prostredi s agresivnou atmosférou (chlér, Zieraviny alebo
iné chemikalie) ani sa takymito ldtkami Cistit.

Vyrobky sa nesmu umiestiiovat do prostredia so zvy$enou vihkostou (bazény, skleniky
apod.), ak nie st vyrobené v Uiprave, ktord je odoInd proti tomuto prostrediu.

Vyrobky sa musia po zabudovani dokladne zakryt az do tplného skonéenia vSetkych
préc, aby nedo$lo k ich naslednému poskodeniu ¢i zneCisteniu

Tepelny vymennik je potrebné pravidelne kontrolovat a udrZiavat v Cistote tak, aby ne-
doslo k jeho mechanickému poskodeniu a naslednej celkovej nefunkénosti. V pripade
znecistenia je nutné ho vhodnym spdsobom vy¢istit (napr. vysévacom).

Telesd je nutné pravidelne odvzdu$iiovat. Pozor, aby nedoslo k obareniu horticou vodou,
ktora moZe pri odvzdugneni vystrekn(t. Sistava musi byt vzdy zabezpeCend expanznym
a poistnym zariadenim.

Podrobnejsie informécie sa nachédzaju v Prevddzkovych a zaruénych podmienkach,
ktoré sa daju stiahnut z webovej stranky www.korado.cz alebo st dostupné na vyZiada-
nie od obchodného oddelenia spoloénosti KORADO.

3aranbHa iHdopmauis UA

Bupo6y He MOXHa BUKOPUCTOBYBATY B ar peCUBHOMY CEPEAOBULLI (XNOP, iAKi Yu iHLWi
XiMiYHi pe4OBUMHH) @60 04MLLATY arPECUBHUMI PEYOBUHAMM

Bupo6u He MoXHa yMilllyBaTyh B CepefoBuLLE 3 NiABMLLEHOI0 BONOricTIO (6aceilHn,
TENNWL TOLL0), AKLLO BOH CNeLianbHO He nepefGayeHi Ans Takoro cepesiouLLa.
Bupo6u nicnst BCTaHOBNEHHS TPe6a peTeNbHO 3aKPUTY 10 NOBHOI0 3aKiHYeHHs BCiX
6GyaiBenbHX POGIT, 1106 He CTanocs ix NOWKOAXeHHs abo 3a6pyAHEHHS.
Tennoo6MiHHUK NOTPIGHO PerynsipHO KOHTPONIOBATY i YyTPUMYBATM B YNCTOTI, W06
He CTanocs oro MexaHiyHoro NOWKO/IXEHHA 3 N0J1a/bLLIOK NOBHOK BTPATOK lilyHK'
uioHanbHoCTi. Y pasi 3a6pyaHeHHs iforo Tpe6a BianoBiAHMM CNOCOGOM 0YUCTUTH
(Hanpuknag, nunococom).

Mpunaan noTpi6Ho perynapHo 3HenogiTpioBaTi. OcTepiratucs oniky rapsyolo Bo-
BOI0, AKa MOXe ﬁpM3KaTM ﬂi,U' 4ac 3HenoBITPOBAHHSA. Cuctema 3aBX/n NoBUHHA
3a6e3neyyBaTiNCs PO3LWMPIOBANBHUM i 3aN06IKHUM NPUCTPOSMM.

[leTansbHilua iHhopmalyis HaBeaeHa B po6oynX i rapaHTiiiHuX ymoBax, ki MOXHa 3a-
BaHTaXNTW Ha www.licon.cz abo BUTpeGyBaTy B TOProBoMmy Biaaini komnaii LICON.



CZ, BG, DE, DK, EE,
ES, FR, EN, HR, LT, LV,
NL, PL, RU, SK, UA

CD Heating system in building

C:) Reaction to fire A1
CD Release of dangerous substances | NONE
GD Pressure tightness no leakage at 1,3 x MOP

C:) Resistance to pressure no breakage at 1,69 x MOP

@ Maximum operating pressure (MOP) | 1200 kPa
. Surface temperature 90 °C
Rated thermal outputs @, 0, [W]
Then.n.al output in dlﬂ.er(.ent operating ©=K, .A" W]
istic curve) M
(10) Durability as:
CD against si ‘ No after 100 h

(12) Resistance against minor impact ‘ Class 0

CZ 1.V otopnych soustavach v budovach/2. Reakce na oheri : A1/3. Uvolfiovani
nebezpednych latek: NENi/4. Tésnost: Zadné neté&snost otopného télesa pfi 1,3 na-
sobku nejvyssiho pripustného provozniho pretlaku [kPa]/5. Odolnost proti pretlaku:
Zadné znamky roztrzeni otopného télesa pfi 1,69 nasobku nejvyasiho pripustného
provozniho pretlaku [kPa]/6. Nejvyssi pripustny provozni pretlak/7. Povrchova teplo-
ta: NejvySe 90 °C/8. Tepelné vykony/9. Tepelny vykon za odli$nych provoznich pod-
minek (charakteristickd kfivka)/10. Trvanlivost jako/11. Odolnost proti korozi: Zadna
koroze po vystaveni vihkosti na dobu 100 hodin/12. Odolnost proti mechanickému
poskozeni mensimi narazy: Trida O

BG 1. OtonautenHu cuctemun B crpaav/2. Peakumsi Ha orbH: A1/3. OcBOGOX-
naBaHe Ha onacHu Beulectsa: OTITOBAPS HA HOPMA/4. V3nuTtatenHo HansraHe:
1,3x oT MakcumanHo paboTHo HansraHe [kPa]/5. YCToM4MBOCT Cpelly HansraHe:
1,69 OT MakcumanHo pa6oTtHo HansraHe [kPa]/6. MakcymanHo paboTHo Hansra-
He/7. Temnepatypa Ha noBbpxHocTTa: MakcumanHo 90 °C/8. HomuHanHa TonnvHHa
MOLLHOCT/9. TOMAMHHE MOLLIHOCT NPU Pa3MNNHHIA EKCOATALMOHHM YCIOBUS (Xapak-
TepucTryHa Kpviea)/ 10. Mpoab/KUTENHOCT KaTo/11. YCTONHMBOCT CpeLLY Kopo3us:
Junca Ha kopoaws cnep, 100 h BnaxkHOCT/ 12. YCTOMHYMBOCT Nput MUHMMANEH HaTUCK:
Knac 0

DE 1. Heizsysteme in Gebduden/2. Brandverhalten: A1/3. Freisetzen von gefahr-
lichen Stoffen: BESTANDEN/4. Druckdichtheit: keine Undichtigkeit bei 1,3fachem
maximal zuldssigem Betriebsdruck [kPa]/5. Druckfestigkeit: kein Riss bei 1,69fachem
maximal zuldssigem Betriebsdruck [kPa]/6. Maximal zulassiger Betriebsdruck/7.
Oberflachentemperatur: Maximal 90 °C/8. Nennwarmeleistung/9. Warmeleistung
bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)/10. Widerstand/11. Korrosions-
widerstand: Ohne Korrosion nach 100 Stunden im naBen Raum/12. Kleinschlagwi-
derstand: Klasse O

DK 1. Varmesystemer i bygninger/2. Reaktion ved brand: A1/3. Frigivelse af farlige
stoffer: INGEN/4. Trykteethed: Ingen leekage ved 1,3x MOP [kPa]/5. Modstands-
dygtighed over for tryk: ingen brud ved 1,69x MOP [kPa] /6. Maksimalt driftstryk
(MOP)/7. Overfladetemperatur: maks. 90 °C/8. Nominel termisk effekt/9. Termisk
effekt under forksellige driftsbetingelser (karakteristisk kurve)/10. Holdbarhed/11.
Modstandsdygtighed over for korrosion: ingen korrosion efter 100 timer i fugtige om-
givelser/12. Modstand mod mindre pavirkning: Klasse O

EE 1. Hoonete kittestisteemid/2. Tuletundlikkus: A1/3. Ohtlike ainete eraldumine:
PUUDUB/4. Tihedus: 1,3-kordse maksimaalse lubatud tddtlerdhu [kPa] korral lekked
puuduvad/5. Réhukindlus: 1,69-kordse maksimaalse lubatud tddulerdhu [kPa] korral
radiaatori purunemise margid puuduvad/6. Maksimaalne lubatud t66Ulerdhk/7. Pinna
temperatuur: Maksimaalselt 90 °C/8. Soojusvéimsused/9. Soojusvdimsus teistsu-
gustes to6tingimustes (karakteristikukdver)/10. Pusivus/11. Korrosioonikindlus: Pa-
rast 100 tundi niiskuse méju korrosioon puudub/12. Vaiksemate 166kide pohjustatud
mehaanilise kahjustuse kindlus: Klass 0

ES 1. Sistemas de calefaccion en edificios/2. Reaccion al fuego: A1/3. Liberacion
de sustancias peligrosas: NO HAY/4. Estanqueidad: Ninguna falta de estanquei-
dad en caso de presion de servicio méxima admisible multiplicada por 1,3 [kPa]/5.
Resistencia a la sobrepresion: Ningunos signos de rotura del calentador en caso de
presion de servicio méxima admisible multiplicada por 1,69 [kPa]/6. Presion de servi-
ci6 maxima admisible/7. Temperatura superficiial: 90 °C como maximo/8. Salidas de
calor nominales/9. Salida de calor en condiciones de servicio diferentes (curva carac-
teristica)/10. Durabilidad /11. Resistencia a la corrosién: Ausencia de corrosion tras
100 horas de exposicion a la humedad/ 12. Resistencia a dafos mecanicos causador
por golpes pequefios: Clase 0

FR 1. Systemes de chauffage dans des batiments/2. Réaction au feu : A1/3. Re-
lachement des substances dangereuses : CONFOMRE A LA NORME/4. Surpession
d'essai: 1,3 de la supression dexploitation maximale [kPa]/5. Résistance contre
la surpression : 1,69 de la supression d'exploitation maximale [kPa]/6. Supression
d'exploitation maximale/7. Temperature de la surface : Maximum 90 °C/8. Puissance
thermique nominale/9. Puissance thermique dans des différentes conditions d'ex-
ploitation (la courbe caractéristique)/10. Résistance/11. Résistance a la corrosion:
Sans corrosion aprés 100 h dans le milieu humide/12. Résistance contre une petite
percussion: Classe 0

EN 1. Heating systems in buildings/2. Reaction to fire: A1/3. Release of dangerous
substances: NONE/4. Pressure tightness: no leakage at 1,3 x MOP [kPa]/5. Resist-
ance to pressure: no breakage at 1,69x MOP [kPa]/6. Maximum operating pres-
sure (MOP)/7. Surface temperature: Maximum 90 °C/8. Rated thermal outputs/9.
Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)/10. Durability
as/11. Resistance against corrosion: No corrosion after 100 h humidity/12. Resist-
ance against minor impact: Class 0

HR 1. Sustavi za grijanje u zgradama/2. Reakcija na plamen: A1/3. Oslobada-
nje opasnih tvari/4. Oslobadanje opasnih tvari: Bez propustanja pri 1,3x MOP
[kPa]/5. Otpornost na tlak: Bez pucanja pri 1,69x MOP [kPa]/6. Maksimalni radni
tlak (MOP)/7. PovrSinska temperatura: NajviSe 90 °C/8. Nazivne tolinske energije/9.
Toplinska energija u razli¢itim radnim uvjetima (radna krivulia)/10. Trajnost kao/11.
Otpornost na koroziju: Bez korozije nakon 100 h viaznosti/12. Otpornost na manje
udarce: Razred O

LT 1. Pastaty Sildymo sistemos/2. Reakcija j ugnj: A1/3. Pavojingy medZziagy i§skyri-
mas: ATITINKA STANDARTA/4. Bandymo slégis: 1,3 x maksimalaus darbinio slégio
[kPa]/5. Atsparumas slégiui: 1,69 x maksimalaus darbinio slégio [kPa]/6. Maksimalus
darbinis slégis/7. PavirSiaus temperatira: Maksimaliai 90 °C/8. Vardiné Siluminé ga-
lia/9. Silumine galia skirtingomis eksploatacinémis salygomis (btdingoji lygtis)/10. At-
sparumas/11. Atsparumas korozijai: Be korozijos po 100 val. drégnoje aplinkoje/12.
Atsparumas nedideliam sutrenkimui: Kategorija 0

LV 1. Eku apkures sistémas/2. Reakcija uz uguni: A1/3. Bistamo vielu izdali§ana:
NAV/4. Hermétiskums: Kad 1,3 reiz parsniedz maksimalo pielaujamo darba spie-
dienu [kPa], radiatori ir hermétiski/5. Izturiba pret spiedienu: Kad 1,69 reiz parsniedz
maksimalo pielaujamo darba spiedienu [kPa], radiatoru bojajumu nav/6. Maksimalais
pielaujamais darba spiediens/7. Virsmas temperattra: Maksimali 90 °C/8. Siltuma
atdeve/9. Situma atdeve esot atkifigiem ekspluatacijas apstakliem (raksturiikne)/10.
Izturiba ka/11. Izturiba pret koroziju: Nekada korozija péc 100 stundam mitruma/12.
Izturiba pret mehaniskiem bojajumiem no mazakiem triecieniem: Klase O

NL 1. Verwarming in gebouwen/2. Gedrag bij brand: A1/3. Vrijlating van gevaarlij-
ke stoffen: VOLDOET AAN DE NORMY/4. Drukdichtheid: 1,3x van de maximale be-
drijfsdruk [kPa]/5. Drukbestendigheid: 1,69 x van de maximale bedriffsdruk [kPa]/6.
Maximale bedriffsdruk/7. Opperviaktetemperatuur: maximaal 90 °C/8. Nominaal
vermogen/9. Thermisch vermogen onder verschillende bedrijfsomstandigheden (ka-
rakteristieke vergelijking)/10. Duurzaamheid/11. Weerstand tegen corrosie: Zonder
corrosie na 100 u vochtigheid/12. Slagvastheid bij geringe impact: Klasse O

PL 1. Uklady grzewcze w budynkach/2. Reakcja na ogieri: A1/3. Uwolnienie
substancii niebezpiecznych: SPEENIA NORME/4. Nadciénienie prébne: 1,3x mak-
symalnego cidnienia roboczego [kPa]/5. Odpornosé na nadcisnienie: 1,69x maksy-
malnego cisnienia roboczego [kPa]/6. Maksymalne cisnienie robocze/7. Temperatura
powierzchni: Maksymalnie 90 °C/8. Nominalna moc cieplna/9. Moc cieplna przy
odmiennych warunkach eksploatacyjnych (réwnanie charakterystyczne)/10. Odpor-
nos¢/11. Odpornosé na korozje: Bez korozji po 100 godzinach w srodowisku wilgot-
nym/12. Odpornos¢ na niewielke uderzenia: Klasa O

RU 1. Cuictembl oToNneHns B 3aaHUsX/2. Peakums Ha oroHb: A1/3. Bolgenenvie
onacHbix Belects: HET/4. [epMeTUMHOCTL MOf, [aBNeHeM: OTCYTCTBUE YTeuKu
npu 1,3 KPaTHOM MaKCUMASTBHOMO JONYCTIMOrO PaBoHEro 3GLITOYHOrO AaBNeHMs
[KMa]/5. YCTOM4MBOCTL K U3GLITOYHOMY [aBNEHWIO: OTCYTCTBUE NPU3HAKOB paspbisa
oTonuTeNLHOro Npréopa Npu 1,69 KpaTHOM MakCUMasbHOrO AOMYCTUMOrO paboyero
136bITO4HOrO aasneHus [KMal/6. MakcumanbHoe AonyCTMoe pabodee U3BbITOHHoe
Aasnenue/ 7. Temnepatypa NoBepxHOCTU: MakcmansHo 90 °C/8. 3HaueHst HoMu-
HasbHOW TernoBoii MOLLHOCTM/9. Tennosas MOLLHOCTb MPW PasfiniHbIX YCOBUSX
paboTbl (xapakTepHas kpusasi)/10. Jonrose4HocTb/ 11. YCTOMHMBOCTL K KOPPO3WK:
oTeyTcTBre koppo3aun nocne 100 YacoB MpebbiBaHWst B YCNOBUSIX NOBbILLEHHON
BNXKHOCTW/12. YCTOMYMBOCTL K BO3LAEICTBIMIO MEXAHNYECKOrO MOBPEXEHNS He-
cunbHbIMK yaapammn: Knacc 0

SK 1. Tepelné ststavy v budovach/2. Reakcia na ohefi: A1/3. Uvolfiovanie ne-
bezpeénych latok: NIE JE/4. Skusobny pretlak: 1,3 x maximalineho operacného tlaku
[kPa]/5. Odolnost proti pretlaku: 1,69 x maximaineho operaéného tlaku [kPa]/6. Ma-
ximalny prevadzkovy tlak/7. Teplota povrchu: Maximélne 90 °C/8. Menovity tepelny
vykon/9. Tepelny vykon za odli$nych prevadzkovych podmienok (charakteristicka
rovnica)/10. Odolnost/11. Odolnost vodi korézii: Bez kordzie po 100 h vo vihkom
prostredi/12. Odolnost voci malému ndrazu: Trieda O

UA 1. OnantosansHi cuctemt B 6yaisnsx/2. Peakujs Ha BoroHb: A1/3. BugineqHs
He6e3neqHnx pesosuH: HEMAE/4. TepmetudHicTs: Mpu 1,3-kpaTtHoMy nepesuiLLieHHi
MaKkcMManbHOro poBo4oro Tucky [kMMa] 6e3 nopyLeHb repmeTuyHocTi/ 5. CTilkicTb
0 NepesuLLeHHs T1eky: Mpu 1,69-kpaTHOMY NepeBULLIEHHI MaKC1MabHOrO PO60-
Horo Tucky [kMMa] 6e3 o3Hak po3puBy pagiatopa/6. MakcumansHuii poGounii Tuck/ 7.
Temnepatypa nosepxHi: He Ginblue 90 °C/8. HoMiHankbHa Tennosa noTyxHICTL/9.
Tennosa NOTY>KHICTb MPU PI3HIX pexxviMax PoGoTy (rpadiyHa xapakTepuctuka)/10.
Crpok cnyx6u/11. Criiikicte fo koposii: Micns aji BonorocTi npotsrom 100 rognH
Kopogist BiacyTHs/12. CTIfKICTb 10 MEXaHIYHOrO MOLLKOPKEHHS Bif, HE3HAUHIX MO-
wrosxis: Knac 0
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